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و لعلك آخي الحبیب تعتب علینا انشغالنا باصدار المجلة رغم ظروف بلادنا السياسية و الاقتصادية. 


و أحب أن أجيبك آخي بما يشرح صدرك أن العلم لا بتوقف ثانية واحدة نتيجة أي ظرف ونحتاج 
إلى ترجمه كل العلوم المفیده لنهضه بلادناء حتی إذا انکشفت الغمه لا نبدأ من الصفر بل یکون 
هناك آبحاث آنجزت وکتب ترجمت ولا نطمح الا أن نکون سطر في موسوعه نهضة علمية 
جديدة لبلادنا الحبیبه. 
يقول ربي ( وما كَانَ المُؤْمِنُونَ لینفزوا ARA‏ فلولا 58 من OS‏ فرقة agia‏ طایفه saad‏ | في الدِينٍ 
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ]1 رَجَعُوا إِلَيْهِمْ Ried‏ 555583 . [التوبة: 122[ 

ولعل الجهد الذي نبذله جميعاً في المجلة عصمنا من مشاكل نفسيه واكتئاب مما يحدث 
حولنا ولتوضيح هذا أذكر أن المهندس حسن فتحي كان اتفق مع صديق له على بناء بيت له ولم 
يكن هناك جدول زمنى أو استعجال وفوجئ صاحب المشروع بالمهندس حسن فتحي يزوره 
ثاني يوم لهزيمة 1967 ليبدأ في التصميم والبناء بقوه - ولما سأله عن سبب الاستعجال - قال 
هذا المشروع أنقذ حياتي 
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المستخدم سوف يتعلم كيفية إدارة انظمة البيم وتطبیق أنظمة البیم على محطة العمل 
المتقدمة والتوافق بيذ 
ادارة المعلومات والتوائق بينهم 
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بعد تقدیم الاختلافات الأساسية بين قدرة نمذجة معلومات البناء ونضح نمذجة معلومات البناء في الحلقة الحادية عشرء 
والمناقشة المختصرة للعدید من نماذج النضوج المتاحة وذات الصلة في الحلقة الثانية عشر تأتي هذه الحلقة الثالثة عشر 
لتقدم أداة جديدة متخصصة لقیاس أداء نمذجة معلومات البناء : مؤشر نضح نمذجة معلومات البناء 

BIMMI (THE BIM MATURITY INDEX )‏ . 
کتذکیر اضافي إن قدرة نمذجة معلومات البناء هی المقدرة الأساسية لننفیذ مهمة أو نقدیم خدمة أو منتج نمذجة معلومات 
البناء, مراحل قدرة نمذجة Gls gles‏ البناء gl)‏ مراحل نمذجة معلومات البناء) تعرّف - الحد الأدنی لمتطلبات نمذجة 
معلومات البناء - بأنها المعالم الرئيسية التي ينبغي الوصول الیها من قبل فریق أو منظمة تطبق تقنیات ومفاهیم نمذجة 
معلومات البناء (راجع الحلقة 8 أو الشکل 1 آدناه). من المهم وجود "شریط قياس“ لتأسیس قدرة نمذجة معلومات البناء 
لأنه یعکس بشکل سريع تقييم دقیق لقدرة المنظمة على تقدیم خدمات نمذجة معلومات البناء. على سبیل المثال» باستخدام 
القدرة كمقياس» نستطیع الاقرار بأمان بأن المنظمة في المرحلة الثالثة قادرة على تقديم المزید من خدمات نمذجة 
معلومات البناء إلى عمیل أو شريك في المشروع آکثر من منظمة في المرحلة 1 أو 2 
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الشكل 1.المر احل الثلاثة لقدرة نمذجة معلومات البناء (اخر النسخ تجدها هنا (FOUND HERE‏ 


مع ذلك» حیث أن مراحل قدرة نمذجة معلومات البناء تتأسس عند تحقق الحد الأدنی من المتطلبات: لا یمکن تقييم القدرات 
(آو النقص) إلى ما بعد الحد الأدنی من هذه المتطلبات. کمتال على ذلك» عند استخدام مقیاس القدرة» هنالك فاننا نستطیع 
القول بأن منظمتان التي تستخدم (برمجية (MG‏ لتصنیع تفاصیل مبدئية للمنشأت المعدنية مبنية على النموذج هما في 


ee . 


المرحلة 1. هذا هو الشيء المفید من المعلومات لأنه يضع هاتين المنظمتین بعیدا عن المنظمات الأخری التي لا تزال 
تستخدم برمجیات التصمیم بمساعدة الحاسب CAD‏ لکنه یخبرنا القلیل las‏ حول سرعة التسلیم لهم ثراء البیانات أو 
جودة النمذجة. في الواقع» قد تکون لدى المنظمتان العدید من سنوات الخبرة بمعزل عن اکتشافها من قبل مقیاس القدرة. 
لهذا السبب هناك حاجة لمقیاس آخر (نضج) لتقییم والابلاغ عن الاختلافات الكبيرة في تقديم الخدمات والاسباب الكامنة 
وراء‌ها. 


مصطلح "نضح نمذجة معلومات البناء" يشير إلى النوعية التكرارية ودرجات التميز لخدمات نمذجة معلومات البناء. 
وبعبارة آخری» نضح نمذجة Gls gles‏ البناء هو المقدرة SY!‏ تطورا على التفوق في آداء مهمة أو تقدیم خدمة/منتج 
نمذجه معلومات البناء. بدون قياس لهذه الصفات. فانه لا توجد وسيلة للتمييز بين القدرات ”الحقيقية“ لتقديم خدمات نمذجة 
معلومات البناء من التزييف الصار خ لنمذجة معلومات البناء, 


لمعالجة هذه المشكلةء فقد تم تطوير مؤشر نضح نمذجة معلومات البناء ]1[ (BIMMI)‏ من خلال التحقق ومن ثم دمج 
عدة نماذج نضج من الصناعات المختلفة [2]. مؤشر نضح نمذجة معلومات البناء يشبه العدید من نماذج نضح القدرات 
(CMM)‏ التي نوقشت في الحلقة 11 ولکن یعکس خصوصیات نمذجة معلومات البناء المتعلقة بالتقنیات» العملیات 
والسیاسات. 


M۷‏ مؤشر نضح نمذجة معلومات البناء لديه خمسة مستویات نضح متمیزة: (I)‏ الاولي / المخصص. (ب) المعرف؛ 

(ج) المدارء (د) المتکامل» (Cà)‏ المحسن . بشکل cale‏ التقدم من آدنی إلى أعلى في مستویات نضح نمذجة معلومات البناء 

يشير إلى )1( مراقبة آفضل من خلال التقلیل من الاختلافات بين الأهداف والنتائج الفعلية» )2( تحسین القدرة على التنبؤ 

والتوقع عن طریق خفض التباین في الكفاءةء الأداء والتکالیف و(ج) فعالية آکبر في الوصول إلى أهداف محددة ووضع 

آهداف جديدة آکثر طموحا [3 و4]. ویلخص الشکل 2 آدناه بصریا مستویات النضح الخمسة أو "الهضاب التطوریة» 
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الشکل 2: مستویات النضح الخمسة (الممتلة على المرحلة الأولی من نمذجة معلومات البناء) 


مستوی النضح الاول (الاولي او المخصص): يتميز تنفيذ نمذجة معلومات البناء مع عدم وجود استراتيجية ALLE‏ ونقص 
كبير في العملیات والسیاسات المحددة. آدوات نمذجة معلومات البناء البرمجية تنتشر بطريقة غير منتظمة ودون اجراء 
التحقیقات والاستعدادات المسبقة الكافية. تبني نمذجة معلومات البناء يتحقق جزئیا من خلال الجهود "البطولیة" للافراد 
الأبطال - وهي العملية التي تفتقر إلى الدعم النشط والثابت من الادارة الوسطی و العلیا. قدرات التعاون (إذا تحققت) Bole‏ 


ما تکون غير متوافقة مع الشرکاء في المشروع وتحدث مع قلیل أو دون وجود أدلة للعملية المحددة مسبقاء معاییر أو 
بروتوکولات تبادل. لیس هناك قرار رسمي من آدوار ومسوولیات الجهات المعنية. 

مستوی النضح الثاني (المعرف): تنفیذ نمذجة معلومات البناء يقاد بواسطة الروية الشاملة لکبار المدراء. معظم العملیات 
والسیاسات موثقة توثیقا جيداء الابتکارات العملية معترف بها ویتم تحدید الفرص التجارية الناشئة عن نمذجة معلومات 
البناء ولکن لم يتم استغلالها بعد. نمذجة معلومات البناء البطولية تبدأ بالتلاشي في الاهمية مع تزاید الکفاءة» انتاجية 
الموظفین لا تزال لا يمكن التنبز بها. تتوفر |رشادات نمذجة معلومات البناء الأساسية Lay‏ في ذلك کتیبات التدریب» 
أدلة العمل ومعاییر تسلیم نمذجة معلومات البناء. متطلبات التدریب محددة جيدا وعادة ما يتم توفيرها عند الحاجة فقط. 
التعاون مع شرکاء المشروع یظهر علامات الثقة / الاحترام المتبادل بين المشارکین في المشروع ویتبع أدلة لسير 
العمل محددة مسبقاء معاییر وبروتوکولات التبادل. توزع المسوولیات ویتم تقلبل المخاطر من خلال الوسائل التعاقدية. 
مستوی النضح الثالث (المُدار): الرؤية لتنفيذ نمذجة معلومات البناء يتم تبلیغها وفهمها من خلال معظم العاملین. 
استر اتيجية تطبیق نمذجة معلومات البناء تقترن مع وجود خطط عمل مفصلة ونظام رصد. نمذجة معلومات البناء يتم 
التعرف علیها كسلسلة من تغییرات التکنولوجیاء العملیات والسیاسات والتي بحاجة إلى إدارة دون إعاقة للبتکار. 
يتم التعرف على الفرص التجارية الناشئة عن نمذجة معلومات البناء وتستخدم في جهود التسویق. يتم اضفاء الطابع 
المؤسسي على آدوار نمذجة معلومات البناء ویتم تحقیق الأهداف الأدائية بشکل أكثر انساقا. يتم اعتماد مواصفات 
المنتج / الخدمة والمشابهة لمواصفات النقدم فى نموذج المعهد الأمريكي للعمارة أو مستوی معلومات BIPS‏ المعتمد من 
الحكومة الدنماركية. النمذجة التمثيل ثنائي الأبعاد» الکمیات. المواصفات» والخصائص التحليلية للنماذج ثلاثية الأبعاد 
تدار من خلال معاییر تفصيلية و خطط الجودة. المسوولیات التعاونية» المخاطر والمکافات واضحهة داخل تحالفات 
المشروع الموقتة أو الشراکات طويلة المدی. 

مستوی النضح الرابع (المتکامل) : متطلبات تنفیذ نمذجة معلومات البناء» والابتکارات العملية / الإنتاجية» يتم تکاملها 
داخل القنوات التنظيمية» الاستر اتيجية الادارية والتواصلية. فرص العمل التجارية الناشنة من نمذجة معلومات البناء 
هی جزء من الممیزات التنافسية لفریق» منظمة أو فریق المشروع وتستخدم لجذب العملاء والحفاظ علیهم . اختیار 
البرمجیات وانتشارها یتبع الأهداف الاستراتيجية. ولیس فقط المتطلبات التشغيلية. مخرجات نمذجة معلومات البناء 
متزامنة بصورة جيدة عبر المشروع ومتکاملة بصورة محکمة مع الأعمال التجارية المعرفة تم تکاملها داخل الأنظمة 
المؤسسية» والمعرفة المخزنة یصبح من السهل الوصول الیها واسترجاعها [B]‏ . آدوار نمذجة معلومات البناء وأهداف 
الکفاءة هی جزء لا يتجزأ داخل المنظمة. الانتاجية الآن ثابتة ویمکن الثنبق بها. معاییر نمذجة معلومات البناء ومعالم 
الأداء تم دمجها داخل إدارة ca gall‏ و أنظمة تطوير الأداء. التعاون یشمل اللاعبین المتلقین للمعلومات ويميز عن طریق 
انخراط المشارکین الرئیسیین خلال المراحل المبکرة من دورة حياة المشرو ع. 


المستوی الخامس لنضح نمذجة معلومات البناء (الأمثل) :المنظمة والأطراف المشاركة في المشروع قد استوعبوا 
الروية المتعلقة بنمذجة معلومات البناء وحققوها بنشاط ]9[ . استراتيجية تطبیق نمذجة Gils gles‏ البناء» وآثارها على 
الهیاکل المؤسسية يتم إعادة النظر فيها بشکل مستمر لملائمتها مع الاستراتیجیات الأخرىء فلو كان هناك حاجة لتعدیل 
العملیات أو السیاسات» فسیتم تنفیذها على نحو استباقي. يتم السعي خلف الحلول المبتكرة للمنتج/ للعملية وفرص 
الأعمال التجارية بشتی الطرق وبلا هوادة. اختیار / استخدام الأدوات البرمجية يتم إعادة النظر فیها باستمرار لتعزیز 


الانتاجية والتماشي مع الأهداف الاستراتيجية. مخرجات نمذجة معلومات البناء يتم مُراجعتها / تحسینها بشکل دوري 
للاستفادة من القدرات الجديدة للبرمجيات و الملحقات المتاحة. تحسین تکامل البیانات. العملية وقنوات الاتصال هو مستمر 
بلا هوادة. المسئولیات التعاونية» المخاطر والمکافات يتم اعادة النظر فیها باستمرار وتکییفها . النماذج التعاقدية يتم تعدیلها 
لتحقیق أفضل الممارسات وأعلى القیم لأصحاب المصالح. المعالم يتم إعادة النظر فیها بشکل متکرر لضمان أعلى جودة 
ممكنة للعملیات. المنتجات و الخدمات. 


في تدوينة لاحقة» سوف اسلط المزيد من الضوء على کفاءات نمذجة معلومات البناء المفصلة ]10[ والتي تقیسها 
آدوات القدرة والنضح بشکل فعلي. الآن» سوف اوفر عينة تقييم آداء نمذجة معلومات البناء BIM‏ باستخدام كلا المقیاسین. 
يرجى ملاحظة أنه - على الرغم من أن التقییم أدناه هو بناء! على عملي الاستشاري - الا أنه تم تغییره بشکل کبیر بحیث 
لا يمكن التعرف على المنظمة التي قمت بتقییمها. لقد أزيلت آیضا معظم انجازات الأداء (الايجابية عديمة الفائدة)» 
ورکزت على تحديات الأداء (السلبیات المفیدة) وأضيفت بعض الملاحظات التوضيحية On]‏ قوسین]. 


عند استخلاص التقييم الأولي ل [اسم المؤسسة]» الأداء العام لنمذجة معلومات البناء التنظيمي یمکن انشاءه في A1]‏ ] 
مرحلة القدرة ۰1 مستوی النضح [ أ] بانتظار توفیر [قطع محددة] .. 


[اسم المؤسسة] تم إنشائها في مرحلة القدرة 1 [ey]‏ قد استخدمت بنشاط [اسم أداة برمجية للبیم] لتوليد [عدد من 
المشاریع] على مدی [آشهر ۷ / سنوات] خلال الفترة الماضية [بمعدل استخدام 2 %[ [مقاییس أخرى] ... لا شيء من 


[اسم المؤسسة] تم انشانها في مرحلة النضح الأولي بناءا على [نظام محدد للتسجيل النضح] ... وقد تم تفصیل انجازات 
آداء نمذجة معلومات البناء في aul]‏ مستند] بینما تم تفصیل تحدیات آداء نمذجة معلومات البناء في [اسم مستند] ... 
بالاسفل تلخیص لتحدیات الأداء [مجمعة تحت ثلاث مجموعات رئيسية من کفاءات نمذجة معلومات البناء]: 

تکنولوجیا: استخدام لتطبیقات البررمجیات غير خاضعة للرقابة وغیر منظمة Cal gal]‏ برمجية مختلفة مستخدمة على ll‏ غم 
من آنها تولد مخرجات مشابهة جدا]. عدد تراخیص البرمجيات غير متلائمة مع متطلبات الموظفین. نماذج ثلائية الأبعاد 
تعتمد في معظمها على تولید رسومات ثنائية الابعاد فقط Y]‏ يتم استغلال ثراء البیانات ضمن النموذج]. لم يتم تعریف 
استخدام البیانات وتخزینها آیضا. مواصفات الأجهزة عادة ما تکون كافية ولکنها غير موحدة. بعض أجهزة الکمبیوتر 
تتناسب مع مهارات الموظفین ونتائج نمذجة معلومات البناء المتوقعة [ استبدال وترقية المعدات تعامل معظمها کبنود 
مكلفة - يتم أرجأها كلما آمکن ذلك ویتم الالتزام بها فقط عندما لا يكون هناك مفر]. Lad‏ يتعلق بالشبکات. والحلول المعتمدة 
Lille‏ غير مندمجة تماما في العمل [الأفراد والفرق تستخدم جميع الوسائل في متناول اليد للتواصل وتبادل الملفات]. في 
حين أن هناك شبكة داخلية مع aud‏ مخصص لنمذجة معلومات البناء» المحتوی في الغالب ثابت وغير مناسب تماما 
للحصد. تخزین وتبادل المعارف [عدد قلیل جدا من الموظفین لدیها حقوق إدارية (آو حوافز) لتحمیل المعلومات على 
الشبكة الداخلية]. 


العملیة: القیادیون / المدیرون لدیهم رزی Ao gita‏ حول نمذجة معلومات البناء؛ CAD‏ ثتفیذها یتم دون وجود استراتيجية 


شاملة متسقة LS]‏ هو متوقع في هذا المستوی من النضح. يتم التعامل مع نمذجة معلومات البناء کتیار تكنولوجي 
مع مراعاة للحد الادنی لعملیاته» والاثار المترتبة على السیاسف]. مقاومة التغییر واضحة بين الموظفین [وربما 
واسعة الانتشار بين الادارة الوسطی]. لم يتم التعرف على بيئة العمل کعامل لزيادة رضا / دافع للموظفین [وجد أنه 
لا يساعد إلى الانتاجية - بسبب الضوضاء الاضاءة العالية والهندسة الانسانیة]. رغم الاعتراف بالمعرفة کاصل 
تنظيميء إلا آنها تالف بشکل رئيسي بين الموظفين بطريقة غير رسمية [من خلال النصائح عن طریق الحدیث؛ 
التقنیات والدروس المستفادة]. 

الفرص التجارية الناشنة عن نمذجة معلومات البناء لا يتم التعرف علیها بشکل کاف. عناصر نمذجة معلومات البناء 
[مکونات» آجزاء العائلات] لا تتوفر باستمرار بأعداد أو نوعية كافية. مخرجات النموذج (ADE‏ الأبعاد [کمنتجات 
نمذجة معلومات البناء] تعاني من مستویات عالية جداء منخفضة للغاية أو غير متسقة من التفاصیل. وفي هذا الوقت 
لهذا التقييم» يبدو أن هناك أهمية آکبر تعطي للجودة [البصرية] من التمثيل ثنائي الأبعاد عوضا عن دقة النموذج ثلاثي 
الأبعاد [أيضاء المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة تمثل جزء بسيط من القدرات الكامنة للأدوات البرمجية 
المستخدمة]. لا توجد [بشكل عام] اختبارات جودة النمذجة أو إجراءات تدقيق رسمية. 


مشاريع نمذجة معلومات البناء تجرى باستخدام ممارسات غير موثقة» وبالتالي تتعارض [لا توجد برتوكول بدء 
أو إغلاق المشروع]. مستويات كفاءة الموظفين غير الخاضعة للرقابة بواسطة [وبالتالي غير معروفة] للإدارة 
أدوار نمذجة معلومات البناء تحتاج إلى توضيح [الأدوار حاليا غامضة] وهياكل الفريق مستمرة لفترة ما قبل نمذجة 
معلومات البناء. تدريب الموظفين ليس منظما جيدا وسير العمل ليس مفهوما بشكل جيد [في أحد الحالات» الموظفون 
لا يتم إدخالهم بشكل منهجي في عمليات نمذجة معلومات البناء. في حالة أخرى» الموظفون يكونوا مشوشين حول 
سير العمل وليس لديهم فكرة حول ”من يستطيعون الذهاب إليه“ للحصول على المساعدة الفنية والإجرائية]. 

الأداء لا يمكن التنبؤ به [الإدارة لا يمكنها التنبؤ بمدة مشروع نمذجة معلومات البناء أو تكاليف الموارد البشرية] 
والإنتاجية لا تزال تعتمد على جهود الأبطال ضمن فرق. تم الكشف عن عقلية "الاختصارات" [العمل حول نظام]. 
الأداء قد يكون غير متناسق كما لا يمكن مراقبته ولا التبليغ عنه بطريقة منتظمة [كما هو متوقع في هذا المستوى 
من النضح. المنظمة لديها جزر من إنتاجية نمذجة معلومات البناء الكثيفة والمفصولة ببحار من التسيب / الارتباك 
حول نمذجة معلومات البناء]. 

السياسة: المنظمة لم توثق بعد معايير أو سير عمل نمذجة معلومات البناء بشكل مفصل. لا توجد ضوابط جودة 
مؤسسية لنماذج التمثيل ثلاثية أو ثنائية الأبعاد. لا يتم توثيق سياسات تدريب نمذجة معلومات البناء [بروتوكولات 
التدريب الحالية والمؤرخة] ولا يتم توفير وسائل تعليمية إضافية للموظفين [أقراص فيديو رقمية وما شابه ذلك]. 
تعاقدياء ليس هناك تحديد متعلق بمخاطر نمذجة معلومات البناء أو سياسة تقليل المخاطر“. 

ملخص التقييم أعلاه قد لا يوفر صورة لامعة لمنظمة طامحة لتمكين نمذجة معلومات البناء. ومع ذلك» فان مثل هذه 
القائمة من التحديات - تشير وتكشف كما هى - سوف تساعد على إدارة المنظمة لتحديد إلى حيث ينبغي أن تستثمر 
الوقت والطاقة لتعزيز أداء نمذجة معلومات البناء التابع لها. 


وباختصار» ET‏ القدر c‏ النضج وكيفية استخدام كلا من المقياسين لتقييم كفاءات نمذجة معلومات البناء يمكن أن 


تساعد أصحاب المصلحة في قطاع العمارة» الهندسة التشیید والتشغیل لتحدید مجمل مستویات clal‏ نمذجة معلومات 
الأداء التابع لهم. عند عمل تقييم للأداء» سوف یتبعها تحسن الأداء قریبا, 
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الحلقة 14 sold:‏ الصناعة مقابل. a gf‏ نمذجة معلومات البناء 


Ma‏ ضربت da ge‏ نمذجة معلومات البناء شواطی الصناعة» ظهر Que gi‏ من المناقشات المثيرة للفضول ذات الصلة تغطي الدوافع 
والمخرجات. المناقشة الأولى sl)‏ السوال المفتوح) هو مَنْ مِنْ أصحاب مصلحة في الصناعة سیستفید آکثر من الانتشار الواسع 
للادوات المعتمدة على العنصرء الاجراءات والبروتوکول؟ هل أصحاب المنشأة هم الذين سیحصلون على جميع فوائد ]1[ ؟ el‏ هم 
المقاولین / البنائین الذين سیجنون الکثیر من المکافات؟ ماذا عن المعماریین» المهندسین و المصممین الآخرين» آلیسوا هم المستفیدین 
حقا من فواند نمذجة معلومات البناء؟ 

النقاش الثاني هی مِنْ مَنْ أصحاب المصلحة ينبغي أن یوجه [2] المحرك التنفيذي الواسع للصناعة؟ هل ينبغي على المعماري أن يوجه 
عبر كونه أول من يستثمر في التكنولوجيات ذات الصلة ويطور سير العمل التعاوني؟ أو» يجب على العميل قيادة الابتكار الانشائي ]3[ 
من خلال تحديد البروتوكولات أو مقاييس الأداء؟ ولكن أليس مجال تخصص مقاولي الباطن (متخصصون الأنابيب» مفصلوا الحدید؛ 
... الخ) في الحقيقة كان من أوائل - لأسباب متنوعة - القفز على قطار ”العنصر ثلاثي الأبعاد“ ؟ 

النقاش ما زال مستمرا حول السؤالين وهناك الكثير من الحقائق مختلطة مع قياس متساو من النظريات (بما في ذلك نكهة المؤامرة) 


العائمة. هذا المنشور ليس حول تحليل ”من يجب أن يستفيد' أو ' كيف ينبغي للفوائد أن توزع“ أو ”من الذي ينبغي أن يوج“ لكنه أكثر 
حول مجموعة من الملاحظات الشخصية خلال فترة سنوات عديدة [4]. 


هذه الملاحظات لا تستند على البحث الدقيق وبالتالي فهي استكشافية حتى إثبات صحتها أو خطئها من خلال تحقيقات رسمية [5]. مع 
ذلك» قد يكون من المفيد عرض هذه الملاحظات أملا في تشجيع الآخرين على تقديم ملاحظاتهم الشخصية. تحقيقا لهذه الغاية» لقد قمت 
بتجميع قراءاتي» الأفكار [6] والخبرات العملية في الصورة التاليه 
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Industry BIM Leadership vs|Expected BIM Benefits v1.0 (Succar, 2010) 


industry LEADERSHIP 


high 


الصورة أعلاه تستکشف العلاقة بين متغیرین: قيادة نمذجة معلومات البناء في الصناعة وفوائد نمذجة معلومات البناء المتوقعة, 
أصحاب المصلحة في الصناعة یظهرون متجمعین حول مرحلة دورة حياة المشروع التي هي [7]: التصمیم [D]‏ الانشاء [C]‏ 
والتشغیل [0]. حتى يتم cl pal‏ تحقیقات آکثر رسمية لتأکید gl)‏ دحض) ما ورد آعلاه» فمن المثیر للاهتمام بالنسبة لي كيف أن آولنك 
الأكثر استفادة هم لیسوا أنفسهم قائدو التغییر. 


المراجع 


[1] The benefits of using BIM concepts and technologies have been sufficiently document- 
ed by countless others; there’s no need to repeat them here. For a taste of these benefits, 
please check here. 


[2] BIM leadership is a loose term describing actions taken (not words) including investment 


in BIM software, development of workflow protocols, engaging with others for the pur- 
poses of model-based collaboration, plus many other factors. 


[3] Refer to Clients Driving Construction Innovation, a CRC-CI publication. 


[4] For those concerned about context, the Visual Knowledge Model (VKM) provided 
above is based on informal yet informed ‘reflective learning’ (Derek, Svetlana, Janice, 
Frank, & Christophe, 2008) of the BIM domain within the Australian market from 2001- 
2010. 


[5] The VKM may (or may not) be descriptive or predicative of other markets and dura- 
tions. 


[6] This VKM was first labelled BIM Innovation vs. BIM Benefits. Credit for some of the 
underlying concepts goes to Dr Guillermo Aranda-Mena (RMIT University) and from him 
to Jon Anderson (Hive Engineering). 


[7] To understand Project Lifecycle Phases, please refer to BIM Episode 10. 


ترجمه المهندسة المعمارية : نجوی سلامة 


إدارة معلومات البناء 


۰ Relative length of time of design phases 
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قدّر معهد صناعة البناء (Construction Industry Institute)‏ نسبة النفایات والأعمال غير الفعالة بحوالي 57% من 
تكلفة البناء والتشیید» كما قدّر أيضاً AMSG‏ عدم وجود توافق بين برمجیات قطاع العمارة» الهندسة والتشیید Architecture,‏ 
Engineering and Construction (AEC‏ بقيمة 15.8 ملیار دولار في area‏ المجالات على مدی السنوات السابقة 
لاعتماد حلول برمجیات قابلة للتبادل. كان يُمكن استخدام هذه الأموال في جعل المشاریع آکثر كفاءةً واستدامة» فقط لو تم 
استثمارها في تدریب الموظفین وبناء التقنیات الجديدة. لهذا كانت صناعة البناء في انتظار منهجية نمذجة معلومات البنای 
وفي iala‏ ماسة Ad‏ 


لقد آثبتت تقنية البیم أو نمذجة معلومات (Building Information Modeling, BIM) «Ul‏ نفسها واعتماد الادارة 
dele‏ حتى حق أن يُصبح الاختصار نفسه يشير إلى «(Building Information Management)‏ فانتقل التعریف من 
”التمثيل الرقمي للمنشأة شاملا الخصانص الفيزيائية والوظيفية“ إلى ”إدارة منظومة معلومات البناء"» والتي تشمل التتسیق 
بين كل التخصصات وحل التعارضات بينها. 


يتم استخدام نموذج البيم في كل مرحلة من مراحل المشروع. فهو أساسي لمتطلبات Gls glee‏ أصحاب العمل قبل العطاء 
«(Employer’s Information Requirements, EIR)‏ ومن تم خطة تنفيذ البيم بعد العطاء BIM Execution)‏ 
(Plan, BEP‏ والتي يكون Le‏ جمیع تسلیمات النموذج في کل مرحلة من مراحل البناء. 


تبني نمذجة معلومات البناء یغیر في مراحل التصمیم فهو يأخذ وقت أطول في Schematic Design‏ لادخال 
المعلومات المطلوبة وعمل العدید من التعدیلات الضرورية لتفادي مشاکل تقنية لکنه يوفر الکثیر من الوقت في مراحل 
تطویر التصمیم DD's (Design Development) and (CD's (Construction Document‏ وفي تجهیز 
المستندات - والتي تعرف بتکامل المستندات في مراحل البیم LS - Integration Documents‏ یمکن عمل القطاعات 
والتفاصیل بأقل age‏ وأقل تكلفة 


٠ Relative length of time of design phases 


CD CA 


SD DD 
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وفي نهاية المشرو ع يتم تسلیم نموذج لادارة المبنی (Asset Information Model, AIM)‏ الذي يُعتبر بمثابة حجر 
الأساس في إدارة وتشغیل وصيانة المبنی مع ملف بصيغة تبادلية لمعلومات تشييد وتشغيل البناء 


(Construction Operations Building Information Exchange, COBie) 


Information Model 


يُسهّل البیم على الادارة اتخاذ القرارات» بداية من تحدید التكلفة بدقة ومعرفة هل المشروع مُربح al‏ لا؟» وصولاً للتحدید 
الدقیق لوقت الانتهاء منه» ومتی نحتاج کل نوع من gl gil‏ المواد للإتفاق مع الموردین على مواعيد الاستلام. 
وللاستفادة القصوی من هذه التقنيةء يجب أن نسأل آنفسنا أولاً: ما هی المعلومات التي يجب علينا ادخالها؟» فعلی سبیل 
المثال: as‏ بعض المُنمذجين یبحث عن عنصر (کرشاش المیاه للحریق (Sprinkler‏ يحتوي على کل التفاصیل کالواقع» 
بینما على الطباعة أو أخذ صورة لن يظهر الا نقطةء فیمکن وضع العنصر da jar‏ تفاصیل AMS‏ مناسبة Al‏ وعمل لوحة 
تفصيلية بها ما يلزم من تفاصیل Ya‏ من تکبیر حجم ملف نموذج البناء بالاف النسخ من عنصر Lis‏ بالتفاصیل. 


عندما یکون لدینا نموذج سليم» یمکننا ادارة المشروع بشکل ممتازء فیمکن لمدیر الموقع معرفة المواصفات المطلوب 
منه تنفیذها على أرض الواقع» ومعرفة ما يلزم بشکل صحیح ودقیق من مواد البناء» وكافة مستلزمات البناء الأخرى 
(کالسقالات «Scaffolding‏ والرافعات Wenches‏ وغیر ها من العدد (toolkits‏ اللازمة لاتمام بناء المُنشأةء 
والربط مع الجدول الزمني للتنفیذ «(Primavira & MS project cis)‏ واعطاء تقاریر أفضل للمهندسین 
Feedback‏ عن خسن سير العمل في الموقع. 

وحتى يستفيد المدير من تطبيقه تقنية البيم وتوفير الوقت الضائع في البحث عن Ae gles‏ يجب توافر ثلاثة عناصر 
مهمة وأساسية: 

(Managing the common data environment) التحكم في بيئة البيانات المشتركة‎ 1- 

حيث أن البيانات المشتركة هى المصدر الوحيد للمعلومات» والذي يجمع ويُدير وينشر وثائق المشروع المعتمدة CIS‏ 
الصلة للفِرّق مُتعددة التخصصات في العملية المُدارة. 

تُقدم بيئة البيانات المشتركة Sale (Common Data Exchange, CDE)‏ بواسطة [[نظام إدارة الوثائق]] 
والذي يُسهل عملية مشاركة البيانات/والمعلومات بين [[المشاركين في المشروع]]. وثقيّم البيانات المشتركة في واحدة 
من أربعة مناطق: 


[[منطقة التقدم في العمل]]» [[المنطقة المشاركة]]» [[المنطقة المنشورة]]» [[المنطقة المؤرشفة]] 


(Project information management) المشروع‎ Gls sles إدارة‎ 2- 


(Collaborative working, information exchange, and project team management) 


DOCUMENT & DATA MANAGEMENT REPOSITORY 


EPTED (5) 
tt 


Capex Start 


AUTHORIZED 


BS 1192:2007 


Non-verified design 
data used by in-house 
design team only: 


Specialist design teams, 
Fabricators Manufacture 
and Installation 


Drafts 
Development concapts 
Minor versions 


(emer) (سسح‎ 


Specialist Suppliers Team 


APPROVED 
APPROVED 


~~ 

o 
2 
ا‎ 


PAS 1192-2 


Specialist Suppliers Team 


Specialist Suppliers Team Professional Design Task Team 


CAPEX 


Project history maintained 
for knowledge and 
regulatory and legal 
requirements. 

Repository of the project 
information for non asset 
portfolio employers. 


suitable for Tender or 
Construction : 


(w) VERIFIED 


Specialist Appointment 


ED‏ مت 


b. 


pizi‏ البيم بمثابة الشق التفني لعملية ال لتسليم المتکامل للمشاریع» وقد سبق ال IPD‏ تاريخ ظهور البیم بمراحل وسنین» 
ولکن مع ظهور البیم أصبحت عملية ال IPD‏ يسيرةً clas‏ وتحولت المفاهیم الادارية للمشاريع إلى وجه جدید لم یتواجد 
من قبل بعد دمغ الاثنين معا ليُشْكّلوا سمة هذا العصر. 


أصبح من الضروري GY las‏ مشارك في البيم دراسة مفهوم التسليم المتكامل للمشاريع» حتى لا يتحول تعلم تقنية البيم 
إلى صورة أخرى من صور الأتوكاد المتقدم» وهذا خطأ شائع لأغلب المهندسين المُقبلين على تعلّم تقنية البيم. والسؤال 
الآن: ما هو التسليم المتكامل للمشاريع؟؟ 


إن النموذج التقليدي لمشاريع البناء هو النموذج الخطي Linear model‏ لتسليم المشروع» Cun‏ يقوم الاستشاري 
بوضع التصمیم ومتابعته مع المالك وتطویره لیصل إلى Als ja‏ التنفیذ فیقوم بطرح العطاء وتبدأ عملية اختیار للمقاولین 
العمومیین» ثم المقاولین من الباطن» jai,‏ عملية تنفیذ المشروع تحت إشراف الاستشاري وتمویل المالك» إلى أن تنتهي 
وتبدأ عملية التسلیم الابتدائي تم النهاني لتبدأ عملية إدارة المُنشأة. ولك أن تتخیل اکتشاف خطأ في التصمیم أو تعدیل 
حتى من قبل المالك آثناء أي مرحلة من مراحل تنفیذ المشروع. لتبداً هذه الدورة من البداية ویتأخر المشروع» وهذه هی 
نوعية المشاکل التقليدية التي یعرفها أي مهندس شارك في عملية تنفيذ مشروع ما. 


تغیّر الوضع كثيراً مع ظهور تقنية البیم» حتی أصبحت إدارة المشاریع الهندسية تو اکب التکنولوجیا الرقمية لتقليل الفجوة 
بين فریق عمل المشرو ع (الاستشاري» المقاول» و المالك)» و لذلك تعددت تعریفات التسلیم المتکامل للمشاریع «IPD‏ 


وأفضل هذه التعریفات هی التي قدمها المعهد الأمريكي للمعماریین: [عملية طريقة تنفیذ للمشاریع الهندسية حيث یقوم 
الأفراد من استشاریین» مهندسينء فنيين ومقاولین و alil‏ الهندسية المتخصصة ونْظم إدارة الأعمال و الظم التشريعية 
والبيئية أيضاً بالعمل co gas‏ وذلك للاستفادة من خبرات ومواهب US‏ فرق العمل المتخصصة بتنفيذ جمیع مراحل 
المشرو ع منذ اللحظة الأولى للتصميم» وذلك لتقليل الوقت الضائع في عمل التعدیلات المستمرة» تقلیل نسبة الأخطای 
وزيادة كفاءة تنفیذ المشاریع الهندسية بدءاً من مرحلة التصمیم إلى مرحلة التنفیذ. ] 


Engineer 


€»... 
» CLIENT " 
e o 


ویجب أن تشتمل عملية التسلیم المتکامل للمشاریم على النقاط المهمة التالية: 
* مشاركة المالك» الاستشاري والمقاول من اللحظة الأولى للتصمیم. 
* دراسة آهداف الاستثمار وتوحیدها» معرفة الأرباح والخسائر المحتملة لمعرفة العائد الاستثماري المُتوقع. 
* المسؤولية المشتركة بين المالك والمقاولین والاستشاریین في عملية البناء» ومراحل التصمیم و التنفید. 
xe AJ *‏ يضم فریق التصمیم والتنفیذ مع المالك وهي نوعية عقود جديدة مختلفة عن العقود الثقليدية 
المعروفة» وهناك العدید من النماذج المُقترحة التي قامت العدید من الجهات باصدارها للتسهیل. 
ولتقسیم عملية التسلیم المتکامل للمشاریع إلى خطوات سهلة وترتیب منطقي» يجب على من يريد القيام بهده العملية 
المرور ترتیباً بالمراحل التالية: 
1 عملية وضع البرنامج المعماري وأهداف التصمیم. 
2 التصور الاوّلي للمشروع ودراسة الفکرة التصميمة. 
3 التصمیم المُفصّل. 
4 وضع التصمیمات التنفيذية للمشروع. 
5. عملية آخذ الموافقات من الجهات الرسمية. 
6 طرح العطاءات . 


. التنفید‎ Ala ja 3 


Al .8‏ لتسلیم المبدئي و النهاني. 
و عملية ادارة المُنشأة بعد التنفيذ. 


ومن السهل على أي دارس لمراحل نمذجة البناء الربط بين المراحل السابق ذكرها وبين أبعاد البيم. حيث يمكن تغذية 
برامج تطبيقات البيم من المراحل الأولى بكل البيانات والمعلومات اللازمة لتأخذ الخطوات التسعة السابقة في الاعتبار منذ 
مراحل التصميم الأولى للمشروع. 

Lala‏ ما كانت تتطور صناعة البناء بتطور خامات ومواد البناءء الا هذا العصر فله acl‏ مختلفة» فأصبح تطور صناعة 
البناء مرتبط أكثر بالتقنيات الرقمية» وكما تعلمنا؛ فان إيقاع التقنية الرقمية سريع clap‏ وبالتالي فستشهد السنوات القادمة 
تحؤّل وتطوّر سريع لصناعة البناء. 


تتواجد إدارة معلومات البناء في كل مراحل المشروع. ولا تنتهي بانتهاء المشروع. بل تزداد أثناء تشغيله وصيانته 
«(Operations 6 Maintenance, O&M)‏ فيمكن للمالك أو مُشعّل المبنى معرفة كل التفاصيل لحظيآء وما هی 
الأجهزة التي تعمل الآن» واستلام إخطارات بأي عطل» ومن e$‏ ارسال عامل الصيانة لإصلاحه؛ بل وفي بعض الحالات 
يمكن إصلاح العطل من خلال الحاسب أو المحمول. 

Sale‏ ما تدير الشركات المنشآت مع أصحاب تلك المنشآت وفق عقود سنوية لصيانة جميع مايتعلق بالمُنشأة» ومن هنا 
يكون نظام البيم أساسي جداً بما يتلاءم مع طبيعة عمل إدارة المنشآت. وتوجد ملحقات خاصة ببرمجيات البيم تقوم بأخذ 
معلومات النموذج بشكل کامل» ومن ثم تضيف معلومات خاصة بالعاملين في إدارة المنشآت لربطها مع الزمن. 

وعلى سبيل المثال (ArchiFM)‏ وهو من أكثر البرمجيات شيوعاً في بريطانياء والذي يعمل بشكل مباشر مع الانترنت» 
حيث يقوم بأخذ رقم العقار بعد الحصول على النموذج الخاص به من البیم» ومن تم يتم وضع العناصر التي تُستهلك (وغالباً 
ما تكون مشمولة بعقد الصيانة) ضمن جداول زمنية يتم متابعتها من عناصر قسم الصيانة بشكل مباشر ليتم الإصلاح بشكل 
دوري وفقاً لساعات عمل محددة لتلك العناصرء أو لمجرد تسجيل الإهلاك (العادم) عند حدوث مشكلة في سجل لمعرفة 
ما تم Abas‏ خلال فترة ما. 

ويمكن الاستفادة من نموذج معلومات المبنى حتى بعد الإنتهاء منه» وذلك من خلال عمل محاكاة لهدم المبنى بهدم بعض 
الأعمدة باستخدام المتفجرات بحيث لا يميل المبنى على المنطقة المحيطة به» ويتم الهدم بطريقة سهلة وسريعة وغير 
مكلفة» والكود 1192-4 BS‏ يغطي هذه النقطة. 


المراجع 
e PAS 1192-2 & PAS 1192-3 &BS 1192-4‏ 
e BIM Task Group - Scope of Services for Information Management‏ 


e CIC BIM Protocol & AIA ‘Integrated project delivery: a guide’ 


“A> "بل‎ el يف“‎ e» 
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م pihaa‏ صلاح 


CJ‏ الکثیر من العاملين في Building Information Modeling Ju‏ في حيرة من Gus caa yal‏ أنهم لا يعرفون 
كيف يترجمون هذا المصطلح إلى العربية. الكثير يستعمل الترجمة الحرفية وهي: "نمذجة معلومات البناء“ والتي في 
اعتقادي الشخصي هی ترجمة حرفية جوفاء لا atas‏ القارئ منها على معلومة مفيدة ليفهم المعنى من خلال العنوان. 
اللغة العربية لغة جميلة وغنية بالمعاني ولا يجب أن نحصر أنفسنا في الترجمات الحرفية بل علينا استيعاب المعنى 
ثم ترجمته بالمفردات التي تتماشى مع ثقافتنا. المقصود هنا ليس فقط ترجمة كلمة “BIM”‏ ولكن المقصود هو فهم هذه الكلمة 
ومن ثم إيجاد مصطلح عربي يعبر عنها. 
عملية ال “BIM”‏ لا تتوقف على بناء نموذج ثلاثي الأبعاد فقط بل هي في الأساس قائمة على حرف ال ”|“ في كلمة 
۷۲ وبرنامج "Autodesk 3105 Max” Jie‏ فكلاهما يبني "النموذج" ولكن ليس كلاهما يستطيع توثيق واستخراج 
المعلومات المتعلقة بهذا النموذج. 
لذا لو حاولنا استنباط الاسم من الوظيفة التي تقدمها لنا هذه العملية لاستطعنا التوصل إلى التسمية الصحيحة لكلمة "BIM"‏ 
في اللغة العربية وبدون البُعد كثيراً عن الترجمة الحرفية أيضاً. فلو رجعنا إلى ما تقدمه هذه العملية سنجد أنها تقوم بتوفير 
المعلومات المتعلقة بمشروع ما وكيفية معالجة هذه المعلومات وإداراتها بين الأطراف المختلفة المشاركة بالمشروع 
واسترجاع تلك المعلومات في أي وقت وإخراجها في صور مختلفة كالجداول والبرامج الزمنية والمحاكاة والإظهار بشكل 
مقارب لما ستكون عليه في الواقع . 
لو بحثنا في قاموس المعاني العربية لوجدنا أن أقرب كلمة لوصف ما سبق هى كلمة "تصریف" بالنظر إلى قاموس المعاني 
سنجد التالي: 


صرّف يُصرّف c‏ تصریفا » فهو مُصرّف c‏ والمفعول مُصرّف :- 


o‏ صرف الأشياءَ نقلها « بدّلها » وجّهها :- صرّف البضانع : تصرّف فيها بالبيع » - ( و تصنریف الرَيّاح و 
Aii Glu‏ بَيْنَ السَمَاءِ والاژض OLY‏ لِقَؤم يَعْقَلُونَ ) . 


` ITO 
. ) مثل‎ OS من‎ ool yall لاس في هدا‎ V Sca M S) -: بيّنه وفصئله‎ E 
(uS بَيْنَهُمْ‎ HR SIS ME شمه :- و‎ y 

. صرّف العُملة : صرفها. حوّلها وبدّلها بمثلها‎ o 


ه صرف lull‏ : جعلها تجري في قنوات أو آنابیب معيّنة . 


ه لذلك فان من الأنسب تسمية عملية البیم على النحو التالي: "تصریف معلومات البناء" بدلاً من ”نمذجة 
معلومات البناء" حیث أن كلمة "تصریف" هنا أكثر ملائمة من كلمة "نمذجة" OY‏ الأولى حیث آنها تقوم 
بوصف ما يتم في عملية ال “BIM”‏ من عملیات تداول وتصویغ المعلومات المتعلقة بمشروع البناء وتغیرها 
من شكل YAY‏ حسب طبيعة المدخلات و المخرجات المتوقعة من المشروع. 


. النحو والصرف ( اشتقّ بعضها من بعض‎ ( : buy casa o 


لذلك فان من الأنسب تسمية منهجية البیم على النحو التالي: "تصریف معلومات البناء" بدلاً من "نمذجة معلومات 
البناء“ حیث أن كلمة "تصریف» هنا أكثر ملائمة من كلمة "نمذجة" GY‏ الأولى تقوم بوصف عملية تداول وصياغة 
المعلومات المتعلقة بعملية البناء وتغییر ها من شکل لآخر حسب طبيعة المدخلات و المخرجات المتوقعة من المشروع. 


دور البرمجة في تطویر نمذجة معلومات البناء BIM‏ 


X AUTODESK’ EXPERT ELITE 
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مما لاشك فيه أن معظم برامج التصمیم قد تقف أحياناً عاجزةً عن تحقیق مهمة محددة أو أن المصمم قد يخسر الکثیر من 
الوقت آثناء تنفیذه عملية تقليدية بشکل متکرر أو أن یقوم بتطبیق العدید من الأوامر بترتیب معین للحصول على نتيجة 
محددة. هذا لیس کل شى فلو آنك تستعمل برنامج ما من شركة معينة کبرنامج تصمیم النموذج وبرنامج خر من شركة 
آخری کبرنامج تحلیل المنشات وكلا البرنامجین لا یوجد بینهما وسيلة تخاطب أو وسيلة AS iia‏ لاستیراد وتصدیر 
البیانات Login Lad‏ فانك حتماً سنقف عاجزاً عن اتمام الغرض الذي كنت تبتغیه. 


تخیل أنك ترید تبادل المعلومات مع كافة الأطراف المشاركة في المشروع کالمصممین والاستشاریین و المقاولیین و المالك 
والبلدية ... الخ وکل agia‏ يستعمل نظامه الخاص وکل نظام لا بستطیع التخاطب مع الأخر » ما العمل إذاً ؟؟ 


كل ذلك سوف یشکل litle‏ في عملية «تصریف معلومات البناء» لولا وجود البرمجة حيث یتجلی هنا دور وأهمية مطوري 
البرمجيات في هذه المنظو As‏ 


من المهام الأساسية لمطوري التطبيقات هي تسهيل وتصويغ العقبات التي قد تنتج نتيجة المعضلات التي سبق الإشارة إليها 
فيما سبق c‏ ليس هذا وحسب ولكن يمتد دور مطوري البرمجيات لما هو أبعد من ذلك حيث يتوجب على المطور المساهمة 
في طرح الأفكار واقتراح التقنيات الجديدة وأن يقوم بمواكبة بل واستباق التقنيات المتاحة في السوق حالياً. 


الكثير من القراء قد يكونوا على ale‏ بأحد أبرز مهام مطوري التطبيقات في مجال «تصريف معلومات البناء» وخصوصاً 
برامج التصميم Sie‏ ال Autodesk Revit‏ ألا وهي ابتكار البرامج المساعدة مثل ال Add-ins‏ وال Macros‏ والتي 
لكي تعمل تستخدم البرنامج الأساسي كمنصة للتشغيل فتقوم بتنفيذ العديد من الأوامر التكرارية أو تنفيذ الأوامر بترتيب معين 
لتحقيق نتيجة محددة. 

و حتى يتمكن مطور البرمجيات من إتمام مهامه فإنه بحاجه لعاملين أساسيين ؛ العامل الأول وهو أن يجيد 
إحدى لغات البرمجة مثل ال #0 أو ال VB.Net‏ أو 0++ إلى أخره من لغات البرمجة المختلفة التي ندعم تقنية 
Dot Net Framework‏ والعامل الثاني فيقع على عاتق الشركة المنتجة للبرنامج حيث أنها ملزمة بتوفير ما يعرف ب 
Software Development Kit(SDK)‏ وهي عبارة عن مكتبة تضم العديد من الأوامر البرمجية والتي تعرف ب 


Application Programming Interface(API (‏ والتي یمکن باستعمالها التخاطب مباشرةّ مع البرنامج كأنك 
تستدعي الأوامر من واجهة أستعمال البرنامج GUI‏ 


يقوم مطور البرمجیات بالعمل جانباً إلى جنب مع جميع الأطراف المشاركة في منظومة «تصریف معلومات البناء» 
ولا يكتفي ob‏ یکون مجرد مبرمج ولکن Gash‏ أن یکون ذو مرجعية هندسية عملت في مجال التصمیم والتنفیذ لیکون 
gis‏ كلدل he,‏ کے اتر تا ر اأ اف اقفرم تر الات رخ الك 


عندما أدركت شركة Autodesk‏ أهمية البرمجه في تطوير Adae‏ «تصريف معلومات البناء» وتسهیلً منها على 
السادة المصممين الذين ليست لهم خبرة في مجال البرمجة فإنها شرعت في دعم تقنية «البرمجة المرئية» Visual‏ 
ills Programming‏ تعتمد على إيجاد علاقات منطقية بين مجموعة من المدخلات ومجموعة من المخرجات 
لتحقیق مخطط معین ولعل آشهر برنامج في هذا المجال هو برنامج Dynamo‏ 

و قد شرعت في الآونة الأخيرة العدید من الشرکات في توجيه المستخدمین لاستعمال Aii‏ ال Cloud‏ وقد ظهرت 
العدید من التطبیقات التي تقوم بربط برامج ال BIM‏ بهذه التقنية حیث آنها توفر العدید من المزایا مثل المعالجات فائقة 
السرعة ومساحات التخزین الضخمة التي لا يمكن توفیرها في أجهزة الحواسب الشخصية والتي ستکوت غير كافية 
لنتفیذ المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً لاحتیاجها لامکانیات متطورة مثل عملیات تحلیل الطاقة وحساب محاكاة الطقس 
والمناخ. ولعل آشهر هذة التطبیقات oY!‏ هي Autodesk Forge‏ والتي نتیح عمل الکثیر من التطبیقات لبعض برامج 
شركة Autodesk‏ عن طریق ال .Cloud‏ 


و هنا یتجلی دور[ جدیداً لمطوري التطبیقات فبدلاً من تصمیم البرامج الصغيرة المساعده سینتقل إلى مستوی أعلى 
وهو مستوی تصمیم منصات التشغیل والتي تتيح بتصمیم برامج تعمل على ال Cloud‏ وتوفر |مکانیات حسابية ide‏ 
ومعقدة. ويجب الاشارة أن هذه المرحلة ستحتاج إلى نوعية مختلفة من المطورین فبجانب ما سبق الاشارة إليه من 
مهارات برمجية يجب أن یکون المطور على دراية بكيفية تصیم ال Web applications‏ وال Cloud applica-‏ 
5 و oda‏ بطبیعتها تحتاج لنوع أخر من المعرفه البرمجیه حيث تحتاج GY‏ یعرف المبرمج لغات Jis‏ ال JavaS-‏ 
cript‏ وال Node.JS‏ وتقنيات استضافة هذه البرامج على الانترنت حتى يتثنى له عمل التطبيق المناسب الذي يخدم 
الهدف المحدد له. 


آرجو أن أكون قد قدمت نبذة سريعه عن دور مطوري التطبيقات في منظومة ال BIM‏ وأهم الأدوات التي قد يحتاجها 
المستخدم ليصبح مطور برمجيات محترف. 


نمدجه وریندر 
هذه الصورة تم نمذجتها وعمل الریندر لها على الریفیت للمهندس Andy Milburn‏ 
اهداء لمن یشککون في قدره الریفیت m‏ النمذجة و الریندر 
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Design 


Options Main Mode 


5 
1 
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Review Warnings 


D (Be, ۱ 
N LT i Displays a list of messages that you can ignore or resolve. 
+ ۱ ۳ 
at While you are working on the building model, warning 
1 
! / n ۱ | - 4 messages display when issues are detected. Use the Warnings 


tool to review a list of these messages, and take appropriate 


iii action to resolve them. 


Press F1 for more help 


ه اعتمد قاعدة ) KISS (Keep it simple, stupid‏ أجعل التصمیم Jes‏ بسیط و غیر معقد 


ه تقسیم المشروع إلى ملفات مستقلة مرتبطة ببعضها ك LINK‏ مثلا (معماري - إنشائي - تکییف - صحي) أو 
أجزاء » مثلا في مشروع مول قطر قمنا بتقسیمه إلى 12 ceja‏ کل جزء بملف مستقل 


ه فصل أي جزء ثقيل إلى ملف مستفل مثل التسلیح أو الواجهة 
ه إحذف من المشروع أي فاميلي قمت بتحميلها ولم تستخد 


Project Browser - working xr 


al) Sheets (all) 

37. A101 - Unnamed 
# A102 - Unnamed 
3j. A103 - Unnamed 


nnotation Symbols 
a- Cable Trays 
3j. Casework 
a Ceilings 
a Columns 
4) Conduits 
3). Curtain Panels 
I- Curtain Systems 
a- Curtain Wall Mullions 
a Detail Items 
=). Division Profiles 


8 MNI New Type 


oon | 


3j. Doors 
a Duct Syst Rename... 
a Ducts Edit 


ه العمل على WIREFRAME‏ وليس أي نظام آخر آکثر جمالا - لعدم التحمیل الزاند على امکانیات الجهاز» 
تحول إلى hidden‏ عند الطباعة 


Ill‏ الا 
Graphic Display Options... L‏ ?€ 
Wireframe‏ € 
Hidden Line‏ € 
D Shaded‏ لیر 
Consistent Colors‏ € 
E Realistic‏ 
i Ray Trace‏ 21 


3 X Ck Co FR EO 3 9 ٩ 


) CLOSE HIDDEN FILES) تعمل عليه‎ Y آغلق أي مشهد‎ o 


JPR Gra Bl OA "SB 


BS] Architecture Structure Systems set -Annotate Ange Massing 


(T 1 [P Rot ۰ Curtain Sy 


mmm 


احذف نوافذ الأوتوکاد لا تستخدمها» أو الغي تحمیلها في Alla‏ عدم العمل علیها 


=< 
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e C8 5 


Review Warnings 


Displays a list of messages that you can ignore or resolve 


While you are working on the building model, warning 
messages display when issues are detected, Use the Warnings 
tool to review a list of these messages, and take appropriate 
action to resolve them. 


Press F1 for more help 
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Positions 
| Link Name Status لسكا‎ Sue Saved Path Path Type 
Elevation - East dwg 


V Preserve graphic overrides 
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Main Model 


اجعل له اسم دلع مثل gi”‏ - ريري — 


[| Manage | Addins Modfy Jr لا‎ 


P 
C Design 
B- Options 


اذا كنت تعمل على جزء من المبنی del‏ على dependent views‏ یکون أخف 


Open Sheet 
Close 


Find Referring Views... 


Apply Template Properties... 


Create View Template From View... 


^| Duplicate 
Duplicate with Detailing 


Duplicate as a Dependent 


Duplicate View 

Convert to independent view 
Apply Dependent Views... 
Save to Project as Image... 
Delete 

Copy to Clipboard 

Rename... 

Select All Instances 


v Properties 
Save to New File... 


Search... 


o‏ عند الطباعة اعمل Detach‏ وذلك بأختیار detach from center‏ ثم arb!‏ من ملف منفصل 


Filename: test.rvt X 


~| Fies of type: [all Supported Files (=.rvt, *.rfa, *.adsk, *.rte, *.rft) -| 


Worksharing 


[V] Detach from Central Create New Local 


o‏ كل آسبوع اختر Audit‏ عند فتح ملف الریفیت - یقوم بتنظیم الملف والغاء التالف 
o‏ لا تستخدم ال GROUP‏ الا عندما تکون مضطرا 
o‏ من الشریط السفلي اضغط الزر الأيمن واختر TASK MANAGER‏ 

Alt +Ctrl + Delete أو اضغط‎ 


اضغط بالزر الایمن على الریفیت واجعل ال PRIORITY‏ عالي HIGH‏ 


1^4 Task Manager — x 
File Options View 


Processes Performance App history Startup Users Details Services 


Name PID Status User name CPU Memory (pr... Description A 
© chrome.exe 14808 Running OMAR 00 292,576 K Google Chrome 
€ chrome.exe 8200 Running OMAR 00 282,748 K Google Chrome 
€ chrome.exe 10888 Running OMAR 00 281,536 K Google Chrome 
© chrome.exe 14216 Running OMAR 00 173,260 K Google Chrome 
m] svchost.exe 1004 Running SYSTEM 00 172,852 K Host Process for Window... 
© chrome.exe 7244 Running OMAR 00 171,980 K Google Chrome 
[m] CompatTelRunner.exe 0 Running SYSTEM 02 163,472 K Microsoft Compatibility T... 
€ chrome.exe 19532 Running OMAR 00 162,372 K Google Chrome 
© chrome.exe 9636 Running OMAR 00 158,912 K Google Chrome 
© chrome.exe 16624 Running OMAR 00 135,556 K Google Chrome 
R Revitexe 8428 Running OMAR 00 118444 K Autodesk Revit 
R RevitWorker.exe 3480 Running End task 114,920 K Autodesk Revit 
€ chrome.exe 12684 Running End process tree 101,624 K Google Chrome 
@ chrome.exe 9980 Running 5 Realtime 
@ chrome.exe 10204 Running Set affinity High 
(S googledrivesyncexe 8456 Running EEE Above normal 
@ chrome.exe 13452 Running Debug Normal 
© chrome.exe 9456 — WAC اسان‎ Below normal 
© chrome.exe 5820 Running Create dumo file Low 
€ chrome.exe 8280 Running [ 49748K Google Chrome 
© 6 6404 Running Open file location 46,032 K Google Chrome 
© chrome.exe 18372 Running Search online 42,668 K Google Chrome 
FRI nrarle eve 2156 Runnina Properties | 22980۷ Aracle RDRMS Kernel مع‎ ۴ 
Go to service(s) 
Fewer details End task 


.Ctrl+Alt+Delete أو‎ Ctrl+Shift+Esc فتح إدارة المهام عن طریق الضغط على‎ o 


تغییر إلى علامة التبویب Processes‏ ثم انتقل إلى «Revit.exe‏ بزر الماوس GaN!‏ فوق وحدد SET AFFIF-‏ 
TY‏ من القائمة. 


في إطار جديد إلغاء إحدى وحدات المعالجة المركزية. سوف يتم فحص تلك التي تكون مكرسة للريفيت. 


الآن تکرر نفس العملية للعدید من البرامج الأخرى بحیث تجعلهم على وحدة معالجة الأخرىء مثل البرید الالكتروني» 
وإنترنت إكسبلوررء مکافحة الفیروسات» جدار حماية» آوتوکاد.... الخ. 


Windows Task Manager 


Fie Options View Shut Down Heb 


| Appicatons | Processes | Pectormance | Networking | Users | 


Processes. 78 CPU Usage: 7% Commé Charge. 770M / 3938M 


dalled! طريقة التأرجح - برنامج مجاني من برمجة لين مايك. هذا البرنامج یسمح لك بتحدید سرعة وحدة‎ SMP 
المركزية التي يعمل على برنامج حتی أفضلء لأنها تتیح بنقرة زر واحدة عزل برنامج واحد وجمیع البرامج الأخرى‎ 
على وحدة المعالجة المركزية الأخری. أنا آوصي بهذا البرنامج.‎ 


تحمیل وتثبیت من .http://www.mlin.net/SMPSeesaw.shtml‏ 
تشغیل البرنامج. 


انتقل لأسفل حتی تری Revit.exe‏ وتحديده. 


SMP Seesaw by Mike Lin 


انقر فوق زر 1 إلى عزل CPU‏ وهذا التحرك ریفیت وحدة ۱ 
المركزية 0. أحيانا يكون هناك عدد قليل من البرامج التي لا يمكن | 
نقلهاء هذا آمر طبيعي وهذه البرامج لن وثر کثیرا على الریفیت. 


الاستمتاع بتشغیل ریفیت مع ما یقرب من 100% من وحدة المعالجة 
CLPTray.exe‏ 
المر كزية المتو فرة. DLACTRLW EXE‏ 
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م لؤي العشعوش 


بحمد الله وبعونه وبتعاون وتفهم كبير من عمادة واساتذة كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وبدعم كبير من الاساتذة 
المختصون في هذا المجال عربيا ودوليا 
اعتمدت الكلية السياق الاول من نوعه عربياً لادخال مفهوم 
البيم 
Building Information Modeling‏ 
للخطة الدرسية بمنهجية اكاديمية متكاملة سباقة عربياً 
حيث سیتم التعاطي مع معطیات البیم على مدی الخمس سنوات الدراسية في الكلية 
بتدريس احد ادواتها مع بداية مشوار الطالب و استکمال التطبیق العملي في تقاطعات البیم مع مواد : 
التصمیمات التنفيذية وقيادة الحاسوب وفیزیاء المباني وحساب الکمیات والمواصفات 
وقریبا ... ادارة المشاریع c‏ بأمل کبیر ان تخصص كمادة تدرس لطلبة الماجستیر 
ISLE‏ باسمي واسم كل من قدم مختلف اشکال المساعدة لجعل هذه التجربة واقعا 
الدکتور يسار عابدین عمید كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق 
الدکتور سمير سلوم رئيس قسم علوم البناء و التنفیذ في الكلية 


متأملاً بعزم وهمة Alle‏ ان تکون خطوة اولی تحصد نتانجها في السنوات القادمة سورياً لتشكل ولو لبنة بسيطة تحضر 
مهندسي الغد للتعامل مع هذه البنية وتجربة تستحق ان یحتذی بها عربياً T lis Y‏ 


شاكرا الاساتذة والاخوة على سبیل الایجاز لا الحصر 
الاستاذ والاخ معاذ النجار 
الاستاذ عمر سلیم 
الدکتوران وال“عرابان "جمیل فتة وعماد المصري 
ie SLM‏ فيضيل din‏ 
dil‏ ولي التوفیق 


نمذجة معلومات البناء في العراق 


"ma 


Ael‏ فانق محمد سرحان 


Number of respondents 
— 
c 


6 
5 
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۷ ۸ 
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الزويني 


على الرغم من اعتماد نمذجة معلومات البناء على نطاق واسع في جميع آنحاء العالم > الا انها تعتبر فلسفة جديدة 
نسبياً في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يعزى إلى التطور البطيء في صناعة التشييد. ENI‏ - نتيجة 
لظروف الحرب والحصار التي مر بها - أحد أبطأ دول الشرق الأوسط في مجال تبني التقنيات والنظم الجديدة؛ فقد جاءت 
هذه الدراسة لبيان مدى شيوع ثقافة نمذجة معلومات البناء لدى المهندسين العراقيين العاملين في قطاع التشييد. حيث ان 
الغرض من هذه الدراسة هو التحقیق في الآثار المترتبة على تطبیق نمذجة معلومات البناء في قطاع التشیید pall‏ اقي. وفي 
سبيل تحقيق الهدف من هذه الدراسة؛ تم تحديد الأهداف الفرعية التالیة: 


ه تحديد المعرفة المتعلقة بنمذجة معلومات البناء في المجتمع الهندسي. 


الإستبيان يعتمد على إختيار العينةء اذ يجب ان تكون العينة المستهدفة قادرة على تلبية أهداف الدراسة؛ فقد تم تحديدها ببعض 

e‏ يجب أن يكون المهندس عراقیا. 

۰ يجب أن يكون يعمل داخل العراق حصراً. 

o‏ يجب أن یکون anal‏ الحد الأدنی من المعرفة في استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية, 

بشکل Gin cale‏ الدراسة أن نسبة معرفة المهندسین بنمذجة Gls gles‏ البناء تمثل آقل من )24%( ممن شملهم 

الاستطلاع» كما يتضح من نتائج الاستبیان أن عشرة )10( من أصل إثنين وآربعین )42( مهندساً شملهم الاستطلاع قد 
عملوا على مشروعین على الأقل على علاقة بنمذجة معلومات البناء» في حين أن أكثر من )54%( من yall Aue.‏ اسة 
لم يسبق لهم العمل على مشاريع نمذجة معلومات البناء. هذه النتائج تعتبر طبيعية؛ ویرجع ذلك إلى حداثة هذا الموضوع 
في منطقة الشرق الأوسط عموماً والعراق خصوصاً. بالرغم مما تقدم» الا ان نسبة كبيرة من عينة الدراسة - تجاوزت 
)21%( — قد شاركوا sill‏ في مجال نمذجة معلومات البناء» حيث أن تسعة )9( من صل إثنين وأربعين )42( ممن شملهم 
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Number of projects 


تم الطلب من المشارکین في الدر اسة تقییم الادراك العام لنمذجة معلومات البناء في شرکاتهم ضمن خمسة مستویات: 
لا توجد معرفة» ومستوی واطی من المعرفة» ومستوی متوسط من المعرفة» ومستوی عالي من المعرفة» ومستوی عالي 
das‏ من المعرفة» كما موضح في الشکل رقم (2). حیث يلاحظ أنه بالرغم من وجود نسبة تقارب )9% 6( من المشارکین 
یعتقدون بأن شركاتهم لا تملك أي معرفة في نمذجة معلومات البناء إلا أن نسبة تفوق )26%( يعتقدون إن شركاتهم لدیها 
مستوی واطی من المعرفة» وأقل من )596( من المشارکین یعتقدون بوجود مستوی متوسط من المعرفة في نمذجة معلومات 
البناء لدی شرکاتهم. 


There is no knowledge of BIM in my firm Mss 29 
There is low knowledge of BIM in my firm = 11 
There is medium knowledge of BIM in my firm B 2 
There is high knowledge of BIM in my fim 0 
There is very high knowledge of BIM in my firm 0 


0 5 10 15 20 25 30 35 


Number of respondents 


شکل رقم (2): الادراك العام لنمذجة معلومات البناء في شرکات المستبینین 


ضمن فقرات الاستبیان» تم الطلب من المشارکین في الدراسة اختیار البرمجیات التي عملوا علیها في شرکاتهم من 
فائية coca asa‏ وق حافت CUR‏ متر ارک بين اسع Chines‏ وكما esa‏ في الشكل رقم )3( ose‏ ارشارة إلى أن 
القائمة الأساسية حوت عشرة برمجيات اخرى لم يتم إختيارها وهي كما يلي: 


.Bentley Generative Components  * 


VICO œ 

.Nemetschek Vectorworks ۰ 
.Innovaya ۰ 

.Dassault Systems CATIA ۰ 

.Bentley Structure ۰ 

.Solibri Model Checker ۰ 

.Synchro Project Constructor ۰ 
Bentley MEP ۰ 

.Gehry Technologies Digital Project ۰ 


Never used any of these software a 23 
Revit Architecture 55 13 
Revit Structure id 4 
Navisworks ied 3 
Revit MEP 


Software 


nd 
Graphisoft Archicad id 
Bentley Architecture id 
TEKLA E 
Beck Technology Dprofiler W 
0 


5 10 15 20 25 


Number of respondents 


شکل رقم (3): استخدام برمجیات نمذجة معلومات البناء تبعاً للمستبینین 


عند سوال المشارکین عن الممیزات التي دفعت إلى استخدام نمذجة Gls gles‏ البناء في شركاتهم» تباینت الاجابات 
وتركزت معظمها حول مساهمة نمذجة معلومات البناء في «الابتكار والتطوير» و«المنافسة مع الشرکات الاخری» 
وبنسبة قاربت )1796( لكل منهما. وفیما Cilia‏ خاصية «التصمیم ثلاثي الابعاد» نسبة تجاوزت )15% )» لم تستطع 
خاصیتا «الاستدامة» و «تحسین الاداء» ان تصلا إلى نسبة ة )4%( » Bay‏ الشکل رقم (4). 
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شكل رقم (4): الممیزات التي دفعت الشرکات لاعتماد نمذجة معلومات البناء 
شمل الاستبیان ایضاً مجموعة من العقبات التي تحول دون تنفيذ نمذجة معلومات البناء تم عرضها على المشارکین و الطلب 
منهم تحدید الخیارات التي یمکن أن تتعلق بشرکاتهم» وکانت الاجابات كما موضح في الشکل رقم (5). 
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USA‏ رقم (5): معوقات استخدام نمذجة معلومات البناء المتعلقة بشركات المستبینین 


وقد خلصت الدراسة إلى وجود )27( lile.‏ تحول دون تطبیق فلسفة نمذجة معلومات البناء في شرکات المقاولات» 
Gans‏ الجدول رقم )1( ترتیب هذه العوائق حسب اهمیتها النسبية. 


المسوولیات غير محددة بالنسبة لمحتوی الببانات. 
الحاجة لتحدید دور (مدير النموذج) في المشاريع. 
اعادة هيكلة المؤسسة لاستيعاب فلسفة نمذجة معلومات البناء. 
الحاجة لمواصفات قياسية خاصة بالموضوع. 
| © | عدم المعرفة بفوائد نمذجة معلومات البناء للمؤسسة. 
القيود التي يضعها صاحب العمل (جهلا بالفواند مثلاً). 
٠ |‏ |الحاجة إلى صياغة عقود مخصصة لنمذجة معلومات البناء. 
عدم وجود وثائق تعاقدية فعالة. 


الوقت المستغر 


۲۰ | ارتفاع كلف تدريب المهندسين العاملين حاليا في قطاع التشييد. 
زيادة الفترة (البرمجة) الزمنية لتدريب المهندسين في المشاريع الانشائية. 
"١‏ | الحاجة لنماذج تجارية منقولة عن الواقع. 
عدم ملائمة بعض المشاريع الإنشائية لتطبيق نمذجة معلومات البناء. 
| ۲۶ | كلفة البرامج الجديدة وتطويراتها. 
عدم كفاية المعلومات المتاحة لسلسلة التجهيز. 
اعادة الاستخدام غير المرخصة للملكيات الفكرية. 


بينت الدراسة وجود ميل بإتجاه فلسفة نمذجة معلومات البناء gal‏ الجيل الجديد من المهندسين العراقيين» الامر الذي 
يشير إلى وصول التيار التطوري لهذه الفلسفة خلال السنوات القليلة القادمة» الا ان هذا التيار لن يستطيع تجاوز مرحلة 
المحاولات الفردية طالما هناك قلة في الاستقرارية في المجتمع. وبالاضافة لما تقدم» ولغرض تبني فلسفة نمذجة معلومات 
البناء من قبل قطاع التشييد العراقي؛ فإنه من المفضل تبني وزارة الاعمار والاسكان بكافة تشكيلاتها اجراء دراسة معمقة 
لكل المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه الفلسفة بالاضافة إلى وضع دراسة جدوى تفصيلية لعملية الدمج بالكامل. 


وضع نمذجة معلومات المباني في الاردن 
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تعتبر الأردن من الدول الغنية بالموارد البشرية المتلهفة للتعليم» كما تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للايدي العاملة 
لدول الخلیج العربي التي تمتاز بالحجم الکبیر للتطویر العقاري والعمراني مما يستدعي تطبیق آخر ما توصلت إليه 
تکنولوجیا إدارة الانشاءات. لکن» في الوقت ذاته. بسبب محدودية المشاريع التنموية فيه فما زالت الطرق التقليدية 
مستخدمة لعملیات التصمیم والانشاء GY‏ العدد المحدود للمشاریع الانشائية لا يشجع شرکات المقاولات على الاستثمار 
في تکنولوجیا أو آسالیب جديدة. 
لكن مع وجود استثناءات في الآونة الأخيرة» أصبح هناك طلب لنمذجة معلومات المباني من طرفين: 
- قامت بعض شرکات الاستشارات الهندسية eis‏ أو محاولة تطبيق البيم استجابة لمتطلبات شركات دول الخليج 
العربي حيث يكون العملاء في هذه الحالة شركات خليجية أو أجنبية تعمل في الخليج العربي. 
- شركات تقوم بنمذجة تصاميم قائمة اصلا لدول مثل قطر ودبي او دول اجنبية وذلك لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة 
في الأردن. 
أما وجود مشاريع قيد الإنشاء تم تنفيذها أو تصميمها ضمن منظومة نمذجة معلومات البناء في الاردن فلا أذكر 
سوى مشروع فندق في العبدلي. حيث تمت نمذجته خلال مرحلة التصميم وتم الطلب من المقاولين المؤهلين 
لاستكماله ضمن متطلبات البيم لكن اظن انه لم يكتمل حسب ما هو مطلوب وتم استخدام المنهجية التقليدية. 
على الصعيد الحكومي» قامت أمانة عمان الكبرى ببحث جدوى تطبيق البيم في الأردن وكيفية تأسيس إدارة 
لغرض التدقيق الإلكتروني للمعاملات الهندسية. وتم تدريب مجموعة كبيرة من المهندسين على البرامج المطلوبة 
لكن ما زالت الاجتماعات جارية حتي الان لأخذ الموافقات من الإدارات العليا. 


تلخيصاء لا توجد مشاريع إنشائية تطبق البيم في الأردن لكن هناك اقبال كبير جدا على تعلم هذه المنظومة 
وأدواتها إما للعمل في الخارج أو إقناع الشركات لتبني هذه المنظومة. 


Percentage of Firms With More Than 60% of 
Work Green (2012 and Expected for 2015) 


Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
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تقریر التوجهات العالمية للابنية الخضراء لعام 2016 
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The World Green Building Trends 2016 Report 


«Developing Markets Accelerate Global Green Growth» 
2018 عام‎ J sla: المبانی الخط الضعف‎ ase توقعات بار تفاع‎ 


توقعت أحد الدراسات زيادة الابنية الخضراء إلى ضعف عددها الحالي في عام 2018؛ وقد أجرى هذه الدراسة شركة Dodge Data)‏ 
Analytics and United Technologies Corporation‏ &( والتي تعد شريكاً بحثیاً للجمعية الدولية للعمارة الخضراء World)‏ 
(Green Building Council - WorldGBC‏ 


الدراسة بعنوان «توجهات العمارة الخضراء عام 2016 «(The World Green Building Trends 2016 Report)‏ تطوير السوق 
وتسریع AS yall‏ العالمية للتنمية الخضراء*؛ وقد استنتجت الدراسة أن نسبة الشرکات المتوقع أن تزيد من حصول مبانیها ومشروعاتها 6096 على 
شهادات تقییم الأبنية الخضراء يتوقع أن يزيد لأكثر من الضعف بحلول عام 2018 (من 18% حالية إلى 37%( 


والی as‏ کبیر فان الدافع وراء النمو المتوقع يأتي من قبل الدول التي لا تزال تعمل على تنمية سوق البناء الأخضرء وهي شرکات من المكسيك» 
والبرازیل» cline sh Sy‏ والمملكة العربية السعودية» وجنوب أفريقياء والصين» والهند؛ تلك الدول توضح تقاریرها عن نمو كبير في نسبة 
مشاريعها التي ستحصل علی شهادات التقييم المباني الخضر „e|‏ 


Levels of Green Building Activity by Firms 
Around the World (2009-2015 Expected) 


Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
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z Green Projects _ Green Projects Percentage of Firms With More Than 60% of 
T 0 0 
رت‎ ۳ Da Work Green (2012 and Expected for 2015) 
Involvement) 5 16% to 30% 
Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
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تم إجراء الدراسة بدعم من «(United Technologies Corporation)‏ وهي عضو في المجلس الاستشاري للشرکات التابع ل WorldGBC))‏ 
وبدعم اضافي من جمعية الابنية الخضراء في الولایات المتحدة «(Saint-Gobain)» (USGBC)‏ وکلاهما أيضا أعضاء في المجلس الاستشاري 
للشرکات التابع ل WorldGBC))‏ وتحتوي الدراسة نتائج أكثر من 1000 من محترفي البناء من 69 دولة - CHATTE‏ الأبنية الخضر اء 
وأعضائها من الشرکات. teas‏ من المعماربین والمقاولین» إلى ملاك المباني و المهندسین من كافة التخصصات. 

تأتي الدراسة استکمالاً للدراسة التي أجريت على نفس الموضوع عام 2013 والتي ساهمت فیها أيضاً جمعیات الأبنية الخضراء حتی |صدار هذه 
الدر اسة لعام 2016 = الدراسة في اعتبارها تعریف البناء الأخضر على أساس أنه اما مبنی حصل على شهادة أو تم بناءه A gal‏ اشتراطات 


الحصول على شهادة audi‏ الابينة الخضراء (LEED, BREEAM, the DGNB System, Green Star) Jis‏ * والعدید من نظم التقییم 
my‏ 


استنتاجات أخرى بتضمنها تقر پر الدر اسةه 


m‏ البرازیل تتوقع نمو ستة أضعاف في نسبة الشرکات التي نتوقع أن تشهد معظم مشاریعها الخضراء (من 6% إلى 36%)؛ ومن 
المتوقع نمو خمسة أضعاف في الصین (من 5% إلى 28%( ومن المتوقع نمو آربعة أضعاف في المملكة العربية السعودية (من 
8% إلى 32%( 


Top Triggers Driving Growth of Green 
Building Around the World 
(According to Respondents Over Time) 


Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
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Market Demand Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
in lll 2012 
id lll 2008 
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New Institutional Construction (e.g., School, Hospital) 
45% 


Market Transformation 
18% 


35% N/A 

" يشهد ملاك المباني زيادة قدرها 7% في قيمة آبنيتهم الخضراء مقارنة بالمباني النقليدية (وهي زيادة غير متناسقة بين الابنية الخضراء 
الجديدة وتلك التي تم تطويرها لتکون أبنية خضراء). 

m‏ الفائدة الأكبر عالمیاً هى انخفاض تکالیف التشغیل؛ لكن نحو 30% ممن شملهم الاستطلاع یعتبرون أن الوثائق والشهادات توفر ضمان 

للجودة ad yy‏ وعي مستخدمي تلك الأبنية حول الاستدامة؛ وارتفاع في قيمة الأبنية عند بیعها؛ والکثیر من المزایا الاضافية التي تعتبر 


هامة في مجالات أعمالهم. 


Business Benefits Expected From Green 
Building Investments (Median Reported by 
All Respondents) 


Source: McGraw-Hill Construction, 2013 
New Green| Green 
Benefit Building | Retrofit 


Decreased Operating Costs Over Five Years 15% 13% 


Increased Building Value for Green versus 7». 5% 
Non-Green Projects (According to AEC Firms) 8 8 
Increased Asset Value for Green versus 5% 4% 


Non-Green Projects (According to Owners) 


Payback Time for Green Investments 8 Years 7 Years 


« القطاع الاکثر نمواً في مجال الأبنية الخضراء هو قطاع المنشآت التجارية؛ ما يقرب من النصف )46%( من المشارکین یتوقعون 
القيام بمشروع تجاري أخضر في السنوات الثلاث المقبلة. 


« الحد من استهلاك الطاقة لا يزال السبب البيني الاکثر أهمية للبناء الأخضر (تم اختیاره کواحد من اثنين من أكثر الأسباب بنسبة 
06 من مجموع المشارکین)» وحماية الموارد الطبيعية في المرتبة الثانية على مستوی العالم )37%( والحد من استهلاك المیاه 
في المرتبة الثالثة (في 31%( 


پقرل (Terri Wills, CEO of WorldGBC)‏ في مقابلة معه کر ail‏ لفكرة الدراسة؛ أن هذه pall‏ اسة توفر دليل على النمو القوي المرتقب في مستقبل 
سوق الأعمال المتعلق بالأبنية الخضراء والذي يعد الیوم ظاهرة عالمية. تلعب الأبنية الخضراء دوراً بالغ الأهمية في تطوير العدید من الاقتصادات 
الناشنة» لاسیما في زيادة السکان والحاجة الملحة لبيئة بناء مستدامة وتضمن مستوی رفیع من جودة الحياة. 


«جمعیات الأبنية الخضراء وأعضائها في جمیع أنحاء allali‏ سوف تلعب دورا محورياً في تحقیق هذا gaill‏ المتوقع» وسوف تلعب ریادتهم وخبراتهم 
دور حيوياً في تحقیق ail gall‏ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعددة التي توفرها الأبنية الخضراء». 


ویقول (John Mandyck, Chief Sustainability Officer at United Technologies Corporation)‏ «ویظهر الاستطلاع أن نشاط 
البناء الأخضر العالمي مازال یتضاعف کل ثلاث سنوات. المزید من الناس يدركون القيمة الاقتصادية والانتاجية التي توفرها الأبنية الخضراء لمالكي 
العقارات والمستأجرينء بالاضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة من ترشید استهلاك الطاقة والمیاه» والتي تقود نمو صناعة الأبنية الخضراء وهي فائدة متبادلة 

لكل من الناس» و الکوکب والاقتصاد «. 


ویقرل (Pascal Eveillard, Director for Sustainable Habitat at Saint-Gobain)‏ «في «Saint-Gobain‏ نحن نحاول بجد JS‏ 
يوم تحسین حياة الناس بالرغم من مواجهة التحدیات العالمية للنمو وكفاءة استهلاك الطاقة وحماية البينة. نحن منذ فترة طويلة على قناعة بأن الاستدامة 
آصبحت توجهاً رئيسياً في سوق البناء. إن تقرير التوجهات العالمية للابنية الخضراء لعام 2016 )2016 The World Green Building Trends‏ 

«.2018 مطمئنة لناء لأن التقریر یوضح تضاعف السوق بحلول عام‎ (Report 


ويقول (Rick Fedrizzi, CEO and Founding Chair of USGBC)‏ ,»وکما یظهر هذا التقريرء أن هناك lb‏ العالمي على الأبنية 
الخضراء ویرجع ذلك في جانب کبیر منه إلى شعبية عالمية لبرنامج LEED‏ للمباني الخضراء» ونموه المطرد على مدی سنوات. تبحث الدول عن 
الأدوات التي acai‏ النمو الاقتصادي المستقر والمستدام. ويدرك قادة الأعمال التجارية الدولية وصانعي السیاسات أن الالتزام بالتحول في بيئة البناء آمر 
حاسم لمواجهة التحدیات البيئية الکبری «. 


للاطلا نسخة من التة 


adm. 


http://www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World Green Building Trends SmartMarket Re- 
port 2013.pdf 


للاستفسارات وا مات" 
James Kershaw‏ 
WorldGBC Marketing & Communications Manager‏ 
Tel: +44 7 496 596 496‏ 


Email: jkershaw@worldgbc.org 


Website: http:/Awww.worldgbc.org 
مهندس معماري/ ياسر آبو السعود‎ 


تعریب مبادر ‏ لد جمة الابحاث وا نشورات العلمية وما بتعلق بها إلى اللغة العربية بهدف إثراء المکتبة العربية والتيسب الباحث العربی ١‏ ل الى yell‏ اجم التی يحتا۔ 
تعریب هی مبادر 2 وما ی : إثر والتیسب لعربي الوصول إلى المراجع التي یحتاج 
الیها في مشواره البحتي. 
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المراحل في الریفیت 


Existing 
Demolished 


Temporary 


من الأدوات المميزة جدا في برنامج jl‏ یفیت Revit‏ و المدمجة فيه بشکل کبیر أداة ال «Phases‏ و هي abtan‏ 
تجسید Sal‏ 8 مرحلية المشروع» أو إدخال عامل الزمن على عناصر المشروع (وهو ما يسمى بال Sus (4D‏ 
أن عناصر المشروع المختلفة لیس لها نفس زمن البنای وهذه من ضمن الخصائص المهمة جدا لتطبیقات 
الریفیت في تقنية البیم BIM‏ التي SAU‏ في اعتبار ها عوامل نمذجة العناصر في اتجاهات ال XY&Z‏ (أو 
«(3D‏ وعامل الوقت (أو (4D‏ وعامل التكلفة (أو (SD‏ وغيرها من العوامل الأخرى اللازمة لتحدیث 
المشرو E‏ ومحاكاته للواقع ودقة تنفیذه تبعا لجدوله الزمني دون تأخر. 

وتتم مرحلية المشروع day ike 5!) Phasing‏ مراحل تنفيذية له) بشکل مبسط وشامل وعمومي في 
الریفیت» أي أنه ليس بدقة البر امج القائمة خصیصا على إقامة الجداول الزمنية کالبریمافیرا» بمعنی آخر. اننا 
تستطلیع تقیم المشرو ع لمراحل زمتیة حسب القائم حالیا والمراد o a]‏ والمراد هدمه .... وهگذا من مهام عامة 
للتخطيط المبدني لتنفیذ مشروع ما حسب الوضع القائم» وسواء كان الوضع القائم خالي من العوائق الواجب 
إزالتهاء أو توجد عناصر يجب إزالتهاء أو توجد عناصر يجب التعدیل فيهاء يتم إدخال كل ذلك في الریفیت من 
خلال تحديد مرحلة لكل عنصر تم نمذجته في المشروع من خلال ال Element phasing‏ . 

وبهذا لا يقتصر عمل ال phases‏ على العناصر الجديدة New elements‏ في مشرو ع cle‏ ولكن يمكننا استخدام 
هذه الأداة في ترتيب وتوصيف مرحلية تعديل كل عنصر موجود بالفعل (أو حتى هدمه). 

وحتى ندرك تماما مفهوم مرحلية المشروع في الريفيت يجب أول معرقة أنه يوجد نوعان من المرحلية داخل 
البرتامج و هما 

phase created paii مرحلة بناء‎ anai وهي خاصة‎ -Element phasing مرحلية العنصر نفسه‎ -١ 
أي أن هذه الخانات موجودة‎ ae عنصر على‎ JS وبالتالي فهي خاصة‎ «phase demolished هدمه‎ ila ومر‎ 
كما في الشكل التالي:‎ Properties palette عنصر‎ JS في قائمة خصانص‎ 


eed Stacked Wall 
fen] Exterior - Brick Over Block ~ 
w Metal Stud 
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Stacked Walls (1) + | 88 Edit Type 
Level1 
0.0 - 


ne 


» » 


-Y‏ مرحلية المشهد الحالي View phasing‏ وهي خاصة بنحدید المرحلة التي نريد إظهارها في المشهد الحالي 
(سواء كان مسقط أو قطاع أو منظور ... إلخ)» وأیضا تحدید إظهار عناصر من Jal yo‏ مختلفة عن مرحلة 
المشهد من خلال عمل فلترة phase filter‏ وذلك US OY‏ مشهد بظهر فقط العناصر التي لها نفس مرحلة 
المشهد» وبالتالي فهي خاصة بكل مشهد على حدة وتوجد هذه الخانات في قائمة الخصائص الخاصة بالمشهد كما 
بالشكل التالي: 


cou Que 3e 
OGD - 


3DView:3Dwalls v| [@ Edit Type 
| Crop Region Vis... [^] — a 
Annotation Crop 
Far Clip Active 
Far Clip Offset 
Section Box 
Camera 4 


Rendering Setti... 


Locked Orientat. 


Perspective 
Eye Elevation 4549.7 
Target Elevation 2000.0 
Camera Position Adjusting 

Identity Data 2 
View Template [ — «None» | 
View Name 3D walls 


m 


Dependency Independent 


وبعد فهم نوعية مرحلية المشروع في الريفيت» نستطیع الآن التعمق أكثر في الاداة وفهم ABS‏ استخدامها 


و تطبیقهاء وبشکل مبدئي فان أداة ال phasing‏ موجود في المسار التالي: 


Phases tool 


Description 


Phasing panel 


PAST 


Phasing 


Project Phases | Phase Filters | Graphic Overrides 


Name 


New Construction 


Manage Tab 


وبشکل cale‏ فإننا نستطیع إدخال مراحل للمشروع والتحکم بها (بتحدید الوظيفة الاظهارية لكل Ala po‏ من خلال 
ثلاثة عوامل رئيسية LS‏ هو مبین من النافذة السابقةء وهي كالاتي: 

۱- تحدید عدد مراحل المشروع :Project Phases‏ 

یوجد مرحلتین بشکل مبدئي لأي مشروع جدید. مرحلة العناصر الموجودة أو القائمة بالفعل Existing‏ مرحلة 
البناء الحالي «New construction‏ ویمکننا إضافة أي عدد من المراحل ك (phasel, phase2, phase3)‏ 
وتظهر هذه المراحل في خانتي مر حلية العنصر نفسه (phase created & phase demolished)‏ وفي خانة 
مرحلية المشهد (phase)‏ 


۸ 
Show All 


EEN ۳۳۳3 


miang 
Froperties help | Apply ۱ 


Phasing 
Phase Created ew Construc... 
Phase Demolish... IT, z| 
New Construction 


Properties help ۰. 8 


View phasing Element phasing 


۲- تحدید عدد الفلاتر المرحلية الموجودة في المشروع ‘Phase Filters‏ 
وهي المسئولة عن كيفية ظهور العناصر في المشهد حسب مرحلة العنصر نفسه (بمعنی أنه يصف حالة مرحلة 
العنصر داخل المشهد الحالي)» وبشکل مبدئي فانه يفرض وجود سبعة فلاتر في أي مشروع جدید» ویمکن 
زيادتهاء وتظهر هذه الفلاتر في خانة ال phase filter‏ في مرحلية المشهد فقط. 

mane a ۰ ز‎ 


Project Phases Graphic Overrides 


Filter Name l New Existing Demolished Temporary | 

1 Show All By Catego Overridden Overridden Overridden 

2 Show Complete By Category By Category Not Displayed Not Displayed 
|3 Show Demo + New By Category “Not Displayed ‘Overridden Overridden 

M |Show New By Category “Not Displayed ‘Not Displayed Not Displayed 
5 Show Previous + Demo Not Displayed Overridden Overridden Not Displayed 
16 [Show Previous + New By Category JOverridden “Not Displayed Not Displayed 
[] |Show Previous Phase Not Displayed ‘Overridden ‘Not Displayed Not Displayed 


0 
Show All [v] 


Show Complete 
Show Demo + New View phasing 


Show New 
Show Previous + Demo | = 3 


Properties hop ou, Previous + New 
qe Z ۷ Previous Phase 


۳- تحدید طريقة (ظهار العناصر داخل المشهد الحالي :Graphic overrides‏ 

وهو المسئول عن ضبط !عدادات إظهار العناصر (حسب مرحلتها) في حالة مرحلة المشهد نفسه» ويتمثل ضبط 
هذه الاعدادات في تحدید نو عية الخطوط Lines‏ والانماط Patterns‏ لسطح العنصر Surface‏ وقطاعه Cut‏ 
وكيفية رویته بوضوح نصفي Halftone‏ وخامته تبعا لحالته المرحلية Material‏ 


Phasing 
SESS امح‎ 


Projection/Surface 
Lines | Patterns | Patterns 
Existing Hidden [ Phase - Exist 
Demolished z------------) Hidden [ Phase - Demc 
New Phase - New 
Temporary 7 Phase - Temporary 


Halftone Material 


Phase Status 


[Cox همه‎ [ ] we» ]( Help 


وهناك ؛ حالات لمرحلية أي مشروع: 
o‏ حالة الوضع القائم Existing‏ 
تم بناء العنصر في مرحلة سابقةء أي أن مرحلة العنصر أقدم من مرحلة المشهد. 
e‏ حالة الهدم Demolished‏ 
معنى هذه الحالة أن العنصر تم بناؤه مسبقاء وسيتم هدمه في المرحلة الحالية للمشهد. 
ه حالة البناء الحالي New‏ 
معنى هذا أن مرحلة بناء العنصر هي نفسها المرحلة الحالية للمشهد. 
Ute‏ مؤقتة Temporary‏ 
معنی هذا أن العنصر تم بناؤه وهدمه في نفس مرحلة المشهد. 


ولتوضیح هذه العملية أكثر بمثال بسیط فلنفرض أن هناك ۳ مراحل إنشاء في المشروع هي: 
Phasel & Phase2 & Phase 3‏ والمشهد الحالي عبارة عن منظور ثلاثي لاربعة حوائط مختلفة ( Wall,‏ 
(Wall2, ۷۷2113, 4‏ لكل bite‏ مرحلته الخاصة به كعنصرء وخصائص المشهد کالاتي: 
Phase filter: Show All‏ 
Phase: Phase3‏ 


فان توصیف الحالات المختلفة لمرحلية المشروع حسب ما سبق co S‏ واعتمادا علی مرحلة العنصر في البناء 
والهدم سیکون الوضع کالاتي: 


Existing Demolished New Temporary‏ ات 
Wall 4 Wall 3 Wall | Wall 2‏ 
Element phase‏ 
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وتظهر الحوائط بهذا الشکل تبعا dU‏ عدادات في «Graphic overrides c s‏ وتحديد خيارات عرض العناصر 


Phase filter في تبويب‎ 


Phasing 


Project phased Phase Fiters Graphic Overr 

Walla Wall4 Wall-3 Wall2 
| | Filter Name [New — [|  EBsing ^ | _ Demolished | ^ ^ Temporary 
Sho By Cate Overr 1 Overridd Overridden 


den en 


Show Complete By Category By Category Not Displayed Not Displayed 
Show Demo + New By Category ‘Not Displayed ‘Overridden Overridden 

4 | Show New By Category ‘Not Displayed ‘Not Displayed Not Displayed 
Ee Show Previous + Demo Not Displayed Overridden "Overridden Not Displayed 


Phasing s = 


Project Phases | Phase Filters j Graphic Overrides 


Projection/Surface Cut 
Phase Status i - t - | Halftone Material 
Lines Patterns Lines Patterns 


Existing ڪڪ‎ Hidden Phase - Exist 
Demolished 


Phase - Demo 
New اس سح‎ —Á( 
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التطبیقات البينية لنمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 


Episode No. 2 - The effectiveness of Thermal properties for energy simulation in Revit 


الحلقة رقم 2 - تأثیر الخواص الحرارية al gall‏ على استهلاك الطاقة باستخدام برمجية Revit‏ 
تمهید: 


في الحلقة الأولى استعرضنا بشکل نظري أهمية در اسة الكتلة الحر ارية وكيفية الاستفادة من خواص al gall‏ المستخدمة في الأرضیات. الجدران 
والاأسقف لتخزین حرارة الشمس في أوقات النهار للاستفادة منها في أوقات الليل الباردة. في هذه الحلقة نستعرض بشکل عملي مثال على 
برمجية Revit‏ لتوضیح طريقة تطبیق هذه النظریات والاستفادة من أدوات نمذجة معلومات البناء (بیم) في توفیر الوقت والجهد لتوفیر رؤية 
واضحة مدعمة بالحسابات تسهم في اتخاذ القرارات التصميمية (البيئية). 

في هذه الحلقة تجنبت السرد الطویل للشرح النظري لذلك لجأت مباشرة لشرح الخطوات العملية للتطبیق على برمجية Revit‏ الجدیر بالذکر 
أن ما سيأتي شرحه لاحقا هو مثال توضيحي يعد جزء من موضوع تحلیل آداء المباني وهو موضوع واسع وله آبعاد آخری لا تقل أهمية عما 


نموذج all‏ اسة: 


المثال الذي بين أيدينا هو نموذج دراسي توفره شركة Autodesk‏ في دورتها الأكاديمية عن تحلیل آداء المباني (BPAC)‏ النموذج 
لمبنی مستشفی صغير (Center Health)‏ متوفر مع عائلة (Families) ul‏ التي استخدمت في انشاءه والتي یمکن من خلالها أخذ 
الخواص الحرارية في الاعتبار لاجراء عملیات تحلیل آداء المبنی آکثر دقة كما سیتضح في نهاية الشرح. أيضاء یمکن تحلیل أثر ذلك على 
إستهلاك الطاقة وما تشمله من استهلاك للکهرباء والتکالیف المترتبة عليهاء وأيضاً إنبعاثات ثاني أكسيد الکربون وغير ذلك من Sal gall‏ البينية 
والاقتصادية. 


Center Health اسم النموذج:‎ 


Gl sal‏ بيم المتعلقة بالدر اسة: 
Revit 2016/2017 ®‏ 
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:Revit القوائم المستخدمة في برمجية‎ 
(Modify: (Walls, Roof , Windows and Curtain Walls 1 
(Analyze: (Energy Analysis  .2 
(Families: (Curtain Panels — .3 


Edit Type .4 


العوامل المستهدفة في المقارنة: 

تحتوي القوائم المستخدمة على عدة عوامل ومتغیرات تخدم در اسة تحلیل أداء المباني. بهمنا منها عامل الاستفادة من الخواص الحر ارية Thermal)‏ 
۹5 المتعلقة بالمواد المكونة للواجهات الخارجية والأسطح (جدران» شبابيك» حوائط زجاجية آبواب» أسقف) وهو ما يعرف في الوسط 
الهندسي بغلاف المبنی الخارجي (Envelope)‏ 

في الحلقة السابقة تحدثنا بشکل نظري عن أهمية الخواص الحرارية al gall‏ المستخدمة في تنفيذ الواجهات والحوائط والأرضيات والأسقف؛ وکیف یمکن 
للمعماري بمعرفته لهذه الخواص أن يختار al gall‏ الأنسب في البناء؛ ولأني أدعي أن البیم لديه الامكانية لتسهیل هذا الأمر على المهندس المعماري 
فسأسرد فیما يلي خطوات تنفيذية لمقارنة آداء المبنی في حالتين أحدهما باهمال الخواص الحرارية al gall‏ المستخدمة في الانشاء؛ والأخری والتي هي 
موضوع الشرح سنقوم عبر برمجية Revit‏ بعمل ذات المحاكاة ولکن عبر أخذ الخواص الحرارية (Properties Thermal)‏ في الاعتبار. سنعمل 
في هذا المثال فقط على المواد المستخدمة في أسطح المبنی الخارجية (Envelope)‏ وتشمل سطح المبنی (Roof)‏ و Lil sall‏ الخارجية Exterior)‏ 
«Walls‏ وأيضاً الشبابيك (Windows)‏ والحوائط الزجاجية (Walls Curtain)‏ 


> تابع خطوات العمل في الجداول التالية: 


Revit Energy Analysis with Thermal Properties (Walls) 


Introduction 
المستهاكة‎ iiid uei هذا المثال سنقوم بعمل‎ iie 
5 والمتأثره بالخواص الحرارية لمواد البناء. سنقوم بتحليل‎ 
5 5 h à با و‎ x ER 3 gai آداء‎ 
Energy Analysis with Revit توفره‎ (Healt Center) مستشفى صغير باس‎ gasai ehl 
Video 2: Using Thermal Properties and Changing Wall Constructions لطريقة خطوة‎ i للدراسة. سوف سرح‎ Autodesk شركة‎ 
لعملية تحليل الطاقة‎ Model بخطوة لتجهيز النموذج‎ 
باستخدام الخواص الحرارية‎ Energy Analysis 
وكيفية تطبيقها والتعديل عليها.‎ Thermal Properties 


Open Analyze : — : 
Tab ax m s ee = TW re ribbon في شریط الأوامر‎ Analyze قائمة‎ ci e 


Enable al F 

Building E ia عليك أن نتأکد من‎ Revit 2016 في الاصدارات السابقة ل‎ e 
Elements c. | مهد‎ Building Elements تشغیل‎ 
Mode 


e‏ من خلال تشغیل B.E.‏ سیجعل ال Revit‏ یستخدم خواص 
مکونات المبنی أثناء التحليل 


Energy 
(| Settings 


Access = 9 = 
Energy =- c ۱ 1 Energy Settings اختر‎ Energy Analysis من قائمة‎ = 
Settings 


Hospital or ) اختر‎ Building Type من نوع المبنی‎ # 
(Healthcare 


(Las Vegas) ثم حدد الموقع‎ m 
(59380) حدد آقرب محطة أرصاد الجوية‎ # 


m‏ بمكنك اعادة المحاولة فیما بعد باختيار موقم مختلف 
لها خصائص مناخية مختلفة؛ ولا تقسی مقارنة النتائ 


= تأكد من تشغيل (Include Thermal Properties)‏ عبر 
النقر على المربع 

* اختیار هذه الخاصية سوف تجعل نموذج تحليل الطاقة يستخدم 
الخواص الحرارية للمواد المستخدمة في بتاء النموذج عبر 
Revit‏ 


Thermal) حالة عدم توفر خواص حرارية‎ gie 
سوف یفترض خواصها من‎ Revit للمواد فان‎ (Properties 
(Conceptual Construction) القانمة‎ 


« لا نحتاج لعمل أية تغيرات في هذه الخصائص» ولکن من 
الجيد معرفة موقع بيانات الافتراضات المرجعية. 


(Energy Settings) كل ما نحتاجه الآن هو تشغيل‎ e 


Revit ثم سننتقل إلى نموذج المبنی في‎ ٠ 


40 25476837274 


— prs iil with — — 


Set 
Building 
Type to 
Healthcare/ 
Hospital& 
Location 


Enable 
Thermal 
Properties 


Go over 
Conceptual 
Constructions 


Close 
Energy 
Settings 


ه عند عمل تحلیل SS!‏ إن خلا 


Conceptual) 


(Building Elements) Gs (Constructions‏ فان 
Revit‏ بفترض أن كل Lil ll‏ لها ]فسن الخواص, 


VE.‏ عند الضغط على أي حائط (Wall)‏ أن هناك [أاواع 


الحرارية المختلفة. 


o‏ اضغط على أحد الحوائط الموجو]ة في 
ذو الحوائط الحمراء). 


ختلفةلان الحوائطل]ستخةاة في النموذج لكلل نها خواصه 


نطقة البهو (المبنى 


(Type Properties) ستفتح ]افذة‎ «(Edit Type) اضغط‎ e 


Quas في هذه النافذة بعض المعلواات الجیدة. على‎ ante 


المثذاء ستجد سماكة الحائط وأيضاً خواصه الحرارية التي 
ستؤخذ في الحسبان في عملية تحليل الأزاء. 


: [Ha على سبيل‎ e 


(R-Value = 54BTU and U-Value = 0.0184 BTU) 


o‏ الآن أغلق کل النوافذ التي تم فتحها. 


Wall 
Assumptions 


Accessing, 
a wall’s 
thermal 
properties 


System Family: Basc Well — اب‎ 


E_OHR_BRCK-on-THE 046 Mt Stud, $ | | 


Type Parameters 


Parameter 


Structure 
Wrapping at Inserts Do not wrap 


Wrapping at Ends None 
mmi l= 


Function Exterior 


i ۳ Ki 
Coarse Scale Fill Pattern Solid fill 


Coarse Scale Fill Color m Black 


Absorptance 


Roughness 


« الآن اختر أحد الحوائط الموجودة في المبنی الرئيسي (الرمادي 
القاتم) 


(Right click) اضغط بالزر الایمن للمااس‎ o 
(select all instances in the project) القائمة‎ 


Type) ستفتح نافذة‎ «(Edit Type) اضغط‎ Ate 
(Properties 


o‏ سنجد نفس الخواص الحرارية للحائط الذي نم اخنباره تقريبآ 
(R-Value = 54BTU)‏ سنقوم بتغييرها... 


Lay e‏ أن الخواص الحرارية باللون الرمادي مما يعني عدم 
إمكانية تعدیلها هنا. 


Ba لضمان‎ (duplicate) JUS قبل تعديل البیانات» اضخط‎ e 


(Edit) اضغط‎ (Structure) على یمین‎ e 

e‏ في هذه النافذة تجد المكونات الحقيقية للحائط كطبقات متتالية 
حيث تشير الطبقة العلوية إلى الخارج []الطبقة السفلية تشير 
إلى داخل Aa Al‏ 


o‏ اضغط (Preview)‏ لإظهار الرسم التوضيحي للطبقات 
(مكونات الحائط). 


(Material) كل طبقة تم تعيين المادة الخاصة بها في العمود‎ e 
(Function) المجازار للعمود‎ 


o‏ عند الضغط على المادة لطبقة من الطبقات ستظهر نافذة 
.(Material Browser)‏ 


۰ مستخدمي برمجية Revit‏ معتادين على هذه النافذة © 


e‏ تستطيع من [DIS‏ هذه النافذة رؤية كل خواص مادة هذه الطبقة 
التي إخترتها. 


o‏ ستجد شريط (Thermal)‏ على اليمين cli‏ يحتوي على 
الخواص الحرارية (thermal properties)‏ التي نراها بلون 
خفيف تحت قائمة (Energy Analysis)‏ المشار إليها سابقاً. 


(duplicate) ينصح بعمل‎ (SIT هذه الخواص قابلة للتعديل1‎ o 
قبل عمل التعدیلات للحفاظ على المادة الأصلية بخواصها.‎ 


(Material Browser) أغلق‎ e 


AN ۱ 16 5 ۷ 6 8 5۱ 7 
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Changing 
a wall’s 
thermal 
properties 


ه سنقوم بتغيير مکونات هذا الحائط, 

ه قبل ذلك» Lay‏ في الاعلی: )57= (Resistance (R)‏ 3 
(Thermal Mass = 15.5)‏ تم حسابها بناء على الخواص 
الحرارية لكل طبقة وسمكها. 

e‏ لاحظ تغیرها عند عمل أي تغيير في الطبقات. 


e‏ اختر صف الطبقة الأولى ) ]4[ Finish]‏ ( واحذفه باستخدام 
أمر (Delete)‏ 


e‏ لاحظ تغير الخواص الحرارية أعلاه. 


e‏ سنقوم الآن بإضافة طبقة جديدة. 


e‏ اضغط «(Insert)‏ استخدم (Up & Down)‏ لوضع الطبقة 
الجديدة في ترتيبها رقم ١‏ (أعلى القائمة). 


o‏ للطبقة الجديدة اختر Finishl[4])‏ ) من قائمة الوظيفة 
(Function)‏ 


Material ) لاختیار المادة لهذه الطبقة افتح قائمة المواد‎ e 
ثم‎ (Exterior Insulation-EIFS) اختر مادة‎ ۲ 
(OK) اضغط‎ 

(Thickness) حدد سمك الطبقة )377( في قائمة السماكة‎ e 


e‏ لاحظ. الزيادة في )75= (Resistance (R)‏ والنقص في 
((Thermal Mass = 1.6‏ 


(Edit Assembly) لخلق نافذة‎ (OK) haal e 
(Properties Type) تغير الخواص الحرارية في نافذة‎ Lay e 


e‏ اضغط (OK)‏ لتطبيق التعدیلات التي أجریتها. 


Changing a 
wall’s 
construction 


Summary 

« بنفس الخطوات السابقة بمکن تعدیل خواص الحوائط الداخليةء of changes‏ 
cie‏ الأرضيات والاسقفء باتلي ستؤثر على نج ERA sal‏ 

تحليل أداء الطاقة, الآن قد قمنا بإدخال البيانات في برمجية D e dif Delete Energy Model‏ 

ae) -— (& Run Energy Simulation للحوانط.‎ Revit 

Settings [E] Results & Compare 


Select > Energy Analysis في الجدول التالي طريقة‎ c الأمر بخنا بختلف مع الشبابيك؛ و سنشر‎ e 


LLL. 


« الآن يمكنك تشغيل محاكاة أداء الطاقة للتعرف على أثر 
roy WC 1 EN PETENS‏ هرت چم gize‏ 
النهاية نتائج التحلیل باستخدام (Thermal Properties)‏ مع Tas a ee‏ 
الاداء الافتر اضي بدونها. 5 ST. e‏ 
v ccs pe‏ 
Select Select » Energy Analysis‏ 
e‏ من قائمة Run (Energy Analysis)‏ 


Energy Old Revit Ver. 


Simulatio (Run Energy Simulation) 4! 


Create Run Energy Simulation - Energy Analytical Model Required 
Energy The Fnergy Analytical Model needs to be created before an energy Create the Energy) للطاقة‎ (niai عمل نمو دج‎ Ae 


simulation can be run. This may take considerable time during which Revit 


Analyti ca will not be accessible. What do you want to do? (Analytical Model 


1 Model > Create the Energy Analytical Model and continue to run the energy 
simulation 


Da not shaw me this message again. [cancel 


Click here to learn more 


Create Ll =<)‏ 
۰ قم باختیار اسم للمشروع واسم لهذه المحاكاة ola‏ الطاقة. New General‏ 


: Run Name: 
Run Name Green Building Studio Project سنعود للنتيجة في النهاية‎ e. 


© Create New 
Use Existing 
Project Name: 
HeatthCenter-Practice Model-2015 


IN NE 


Revit Energy Analysis with Thermal Properties (Windows) 


Thermal ) الخوراض الحرارية‎ sa على فة‎ Wall ake 
للزجاج (شبابيك» حوائط زجاجيةء وخلافه).‎ (Properties 


e‏ في النموذج الذي بين أيدينا (Health Center)‏ لدينا نوعين 
من الزجاج: 


(Windows) شبابيك‎ .١ 


(Curtain walls) حوائط زجاجية‎ ۲ 


ه في هذا النموذج جميع الشبابيك لها نفس النوع لذا فسيكون 
تغييرها سهل 


Right ( اختر أحد الشبابيك ثم اضغط على الزر الأيمن للماوس‎ e 
(all instances in project) ثم اختر‎ «(Click 


o‏ كما فعلنا سابقاً مع الحو اثط» اضخط cl (Edit Type)‏ نافدة 
(Type Properties)‏ 


(Analytical Properties) ثم أنظر إلى‎ «(duplicate)_S% e 

e‏ آمام (Analytical Construction)‏ ستجد قانمة منسدلة 
تحتوي على الکثیر من الخواص الحرارية يمكن تطبیقها على 
الشبابيك الزجاجية 

(Low-E double glazing SC=0.2) اختر‎ « 


ay e‏ أن البیانات في الخانات الأخرى (باللون الرمادي 
الخنیف) قد تغيرت. 


(Type Properties) لحفظ التغييرات» ثم أغلق‎ (Ok) اضغط‎ e 


۰ الآن كل الشبابيك في النموذج أصبح لها الخواص الجديدة التي 
تم اختيارها. (اختر أي شباك في النموذج وتأکد من ذلك). 


Energy Analysis with Revit ~ 


Video 3: Using Thermal Properties and Changing Glazing Constrüctions 
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IA AUTODESK 


Flip Hand 

Flip Facing 

Flip Work Plane 
Hide in View 


Override Graphics in View 
Create Similar 
Edit Family 

+P 


Select All Instances ۰ 


Visible in View 


In Entire Project 


LT E ب‎ Ene 


'ype Properties = 


Family: [2250 


Type: [48W x48" H Lowe 


Type Parameters 


ow-E double glazing 

ow-E double glazing - 

ow-E double glazing SC-0.2 
ow-E double glazing SC=0.3 
ow-E double glazing SC=0.4 
ow-E double glazing SC=0.5 
ELE dubi Mi CC DE 


2250 Series Fixed Window 


Wausau Window 
Receptor Trim 


Product Name 

Omni Class Table 23 Title 
Omni Class Table 23 Code 
Manufacturer 

Description 


Introduction 


Glazing 
overview 


Accessing 
glazing thermal 
properties 


Changing 
Curtain Panel 


Project Browser - HealthCenter-SE.. X خواص الزجاج للحوائط الزجاجية‎ ou الآن سنقوم‎ e 
Glazing 


+f] Schedules/Quantities ^ (Curtain walls) 
E Sheets ( (all) 
E: 2 Families | 


e‏ الطريقة التي تم عمل الحوائط الساترة (Curtain walls)‏ في 
Revit‏ تمت باستخدام عائلة عناصر Ais [Y families)‏ 


(families) عصنعملع)تان‎ panel) سنقوم بتغییر القالب‎ e 


e‏ في قائمة (Project Browser)‏ اذهب إلى الأسفل حتی 
(Families menu)‏ 


(+) ie اضغط على‎ «(Curtain Panels) ابحث عن‎ e 
(System Panel) لاظهار القائمة الفرعية تحت‎ 


Lay ۵‏ وجود عدة أنواع Ù‏ الألواح a «(panels)‏ استخدا ]ها 
في الحوائط الساترة (Curtain walls)‏ في هذا النمرذج. 


(Duplicate) dee وقم‎ (panels) اختر واحدةلان الألواح‎ e 
(Glazed Low-e) وغير اسمها إلى‎ 


e‏ في (Analytical Construction)‏ اختر ران القائمة المنسدلة 
US (Low-E double glazing SC=0.2)‏ فعلت سابقاراع 
الشبابيك. 


۵ بهذا قد lid‏ بعمل Lis‏ ساتر (Curtain wall)‏ جديدة لها 
خواص حرارية جديدةء ولکننا لم نطبقها بعد على کل الحوائط 
الساترة (Curtain walls)‏ في النمرذج. 


Curtain) لتطبیق هذه الخواص على جمیع الحواثط الساترة‎ o 
ثم قم‎ (Edit Type) ثم اضغط على‎ bal اختر‎ (walls 
Glazed ) إلى‎ (Curtain Panel) بتغییر اللوح الساتر‎ 
(Edit Type) وأغلق النافذة‎ (OK) اختر‎ (LowE 


إذا كان هناك ال (Curtain Panel)‏ لان (family)‏ فان 
لتزجیج المنخفض (Glazed LowE)‏ لن يتم تطبيقها عليها 
الا إذا قمنا بنفس الخطوا[] السابقة لعائلة العناصر (family)‏ 
لأخرى. 


Thermal ( يستطيع استخدام الخواص الحرارية‎ Revit cÈ! e 
الطاقة.‎ elal في تحليل‎ 5 


e‏ بنفس الخطوا[] السابقة يمكن تغيير خواص الشبابيك والأبواب. 


نحن جاهزون الآن لتحليل أداء المبنى. 


Annotation Symbols 


Conduits 


=). Curtain Panels 


Empty System Panel 


=- System Panel 


Glazed 
Glazed 2 
Glazed LowE 
Solid 


#1... Curtain Systems 
+- Curtain Wall Mullions 


* 
F 
7 
+ 
F 
+ 
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Type Properties 


Family: | System Family: Curtain Wall 
| 


Type: | Exterior Glazing - Health Center 


Exterior 


urtain Wall Panel - Automatic 51.3044 ul. 


Empty System Panel : Empty 
Stacked Wall : Exterior - Brick Over € 
System Ene Glazed 

Syston 1 


em Piel: Glazed L LowE 


Fixed Distance 
9' 11/4" 


Rectangular Mullion : 2.5" x 5" rect 
Rectangular Mullion : 2.5" x 5" rect 


Type Parameters 
Parameter 


Construction 


Function 
ti 


for Mullion Size‏ فد 
Horizontal Grid‏ 
Layout‏ 

Spacing 

Adjust for Mullion Size 
Vertical Mullions 
Interior Type 


Border 1 Type 


Danan 9 Taare 


Create New 
Project / Run 
Name 


3# Run Energy Simulation 


(Energy Analysis) 4&8 من‎ e 


General (Options 


(Run Energy Simulation) 2x2! 


Green Building Studio Project 


Create New 1 ۲ 5‏ 
ه قم باختیار اسم للمشروع واسم لهذه المحاكاة لاداء الطاقة resale‏ 
Project Name:‏ 


HealiCerie SEI (HealthCenter TP LowE) 


Run is complete 
تستغرق عملية التحلیل حوالي ۳ دقائق‎ e 


View Results 1 
Result &) يمكنك مشاهدة النتائج بالضغط على‎ [NI 
(Compare 


Me Results and Compare 
Results 9 
24 Delete Email [Z2 Export (Prnt @ Restore جع‎ Open 
zz First Sample 
[Ip rme. basic. sample. projectAna! 
Œ HealthCenter Exercises 
[lg HealthCenter TP. SE2a. Roofs 
جع‎ HealnCenter-SE2-2015 A\ AUTODESK. 
مو[]‎ HeaithCenter- Coo! Roof 
[]p, HealthCenter- High Insulated Ri 
(in, HealthCenter High Insulated Rq| HealthCenter-SE2-2015 
[m HealthCenter TP. LowE 
Analyzed at 12/27/2016 11:01:47 AM 
Version 2016.11.50. 10(DOE-2 2-48r) 


Results > HealthCenter-SE2-2015 > HealthCenter TP. LowE 


4% Delete Energy Model 


8 © Run Energy Simulation 
Modify) | Energy ~ 


Energy Analysis Result Settings [E] Results & Compare 


Select > Energy Analysis 


Analysis E 
Comparison في الجزء‎ «Result & Compare) 3335 اخیرا في‎ 
الأيسر یظهر عملیات المحاكاة التي تمت في حالات‎ 

مختلفة كما فعلنا أعلاه. 


[NI‏ يمكنك مقارنة تحلیل أداء المبنی قبل استخدا] 
الخواص الحرارية al gall‏ وبعد استخدامها. 


elt ۳ FERME 51 E 
—" — MA Sud. quy ee Hemd. uM 


53158 


ster Sion 5315 Weather Son ET 
Ouidcor Temperaure Max ZF UT Outdoor مه‎ DIE (HealthCenter TP LowE) 
Floor Nea 10220 Floor Nea: 22031 ی‎ 

Ester Wall ira ius‏ ی Wal Kaa‏ سس 

Average Lighting Power. 090w/T Average Lighting Power 

people Pech‏ 35 سیم 


اضغط على زر (Ctrl)‏ في لوحة المفاتيح مع اختيار أحد ع ` oe a‏ 
المحاكاة التي تم عملها بدو[ ] استخدلا] خاصية ) i Include‏ ۱ 
(Thermal Properties‏ 


Electricity EUL 15 Wh [sf yr Electricity EU) 
Fuel EU! TI Fuel EUI. 
Total EUI: 1 Total EU! 


Aisuoqul osn ABıou3 s10y9e4 osuewsoziad 8 


اختر (Compare)‏ من الشريط العلوي. 


HealthCenter TP LowE 


HealthCenter-SE2-2015 
HealthCenter_TP_LowE 


Analyzed at 12/27/2016 11:01:47 AM 
Version 2016.11.50.10(DOE-2.2-48r) 


Location Waltham, MA 
Weather Station 53158 
Outdoor Temperature Max: 82°F/Min: -10°F 
Floor Area 10,220 sf 
Exterior Wall Area 6,143 sf 
Average Lighting Power: 0.90 W/ ft 
People 35 people 
Exterior Window Ratio: 043  — 
Electrical Cost $0.14 / kWh 
Fuel Cost $1.16 / Therm 
Electricity EUI 13 kWh / sf / yr 
Fuel EUI 41 kBtu / sf / yr 
Total EUI 84 kBtu / sf / yr 


۱۸ AUTODESK. 


Energy Analysis Report 


Report Created at 28-12-2016, 11:46:33 AM 


Health Center Cool Roof 


HealthCenter-SE2-2015 


HealthCenter- Cool Roof 
Analyzed at 12/27/2016 9:16:46 AM 
Version 2016.11.50.10(DOE-2.2-48r) 


Waltham, MA, USA 


10,220 sf 
6,143 sf 
0.90 ۴ 
35 people 
0.43 

$0.14 / kWh 
$1.16 / Therm 


15 kWh / sf / yr 
55 kBtu / sf / yr 
104 kBtu / sf / yr 


4,549,098 kWh 
171,487 Therms 
$386,866 


Location: 

Weather Station 
Outdoor Temperature 
Floor Area 

Exterior Wall Area 
Average Lighting Power 
People 

Exterior Window Ratio 
Electrical Cost 


Fuel Cost: _ 


Electricity الاع‎ 
Fuel EUI 
Total EUI 


Life Cycle Electricity Use 
Life Cycle Fuel Use 
Life Cycle Energy Cost 


Life Cycle Electricity Use: 3,917,187 kWh 

Life Cycle Fuel Use 129,545 Therms 

Life Cycle Energy Cost $323,608 
“30-year life and 6.1% discount rate for costs 

Roof Mounted PV System (Low efficiency) 37,883 kWh / yr 


Roof Mounted PV System (Medium efficiency) 75,765 kWh lyr 
flounted PV € \(High efficiency): 113,648 kWh / yr 
Single 15' Wind Turbine Potential 2,969 kWh / yr 
*PV efficiencies are assumed to be 5%, 10% and 15% for low, medium and high effi 
systems 


` Roof Mounted PV System (High efficiency) 


*30-year life and 6.1% discount rate for costs 


Roof Mounted PV System (Low efficiency) 37,883 kWh / yr 

Roof Mounted PV System (Medium efficiency) 75,765 kWh / yr 

Roof Mounted PV System (High efficiency) 113,648 kWh / yr 

Single 15' Wind Turbine Potential 2,969 kWh / yr 
*PV efficiencies are assumed to be 596, 1096 and 1596 for low, medium and high efficiency 
systems 


Simulation 
Run Name 


HealthCenter TP LowE 


(tons / yr) 
54 


25 
-47 
a 


130.572 
4.318 


(Therms) 
4072 
245 


4317 


tons / yr 
1004 


80 
604 
404 


Energy Use 


Energy 
201 Generation 
Potential 
01 
-204 
-404 
-60 


-80-4 


2 Electricity Consumption 

Bl Fuel Consumption 

E Root PY Potential (High Efficiency) 
FE Single 15 Wind Turbine Potential 
B Net co: 


49% 
© 


I Electricity 51% $18,763 


| Fue! 49% $4,996 


$23,760 


6% 
Oo 


| Hvac 94% 
| Domestic Hot Water 6% 


27% 


BB Hvac 35.616 
2 Lighting $4.910 


Mise Equipment $7,276 


$17,802 


Energy Analysis Report 


Report Created at 28-12-2016, 11:46:33 AM 


HealthCenter Cool Roof 


tons / yr 
1504 


1004 Eneray Use 


501 Energy 
eneration 
tial 
-504 EN 


-100- 


(tons / yr) 
2 Electricity Consumption 62 


| Fuel Consumption 33 
Bl Roof Pv Potential (High Efficiency) 

Il Single 15 wind Turbine Potential 

| Net co: 


۲ Electricity $21,790 151,636 KWh 
15 Fuel $6,614 5716 Thems 


$28,404 
0 ۱ 


| Hvac 95% 
۱ Domestic Hot Water 5% 


| Hvac 


B Lighting 
Misc Equipment 


A AUTODESK. 
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suoissiw 


3so9/əsn 61۷5 jenuuy 


Jeng :esp 261503 
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AN AUTODESK. 
Energy Analysis Report 


Report Created at 28-12-2016, 11:46:33 AM 


E HealthCenter Cool Roof HealthCenter TP LowE 


HealthCenter-SE2-2015 HealthCenter-SE2-2015 
HealthCenter- Cool Roof HealthCenter_TP_LowE 


Analyzed at 12/27/2016 11:01:47 AM 
Version 2016.11.50.10(DOE-2.2-48r) 


Waltham, MA 

53158 —— 

Max: 82°F/Min: -10°F 
10,220 sf 

6,143 sf 

0.90 W/ ft® 

35 people 

043 — 
$0.14 / kWh 

$1.16 / Therm 


13 kWh / sf / yr 


41 kBtu / sf / yr 
84 kBtu / sf / yr 


3,917,187 KWh _ 
129,545 Therms 
$323,608 


37,883 kWh / yr 
75,765 kWh / yr 
113,648 kWh / yr 
2.969 kWh / yr 


Location 

Weather Station 
Outdoor Temperature 
Floor Area 

Exterior Wall Area 
Average Lighting Power 
People 

Exterior Window Ratio: 
Electrical Cost 

Fuel Cost 


Electricity EUI 
Fuel EUI 
Total EUI 


Life Cycle Fuel Use 
Life Cycle Energy Cost 


*30-year life and 6.195 discount rate for costs 


Roof Mounted PV System (Low efficiency) 
Roof Mounted PV System (Medium efficiency) 
Roof Mounted PV System (High efficiency) 


Single 15' Wind Turbine Potential 


*PV efficiencies are assumed to be 5%, 10% and 15% for low, medium and high effi 


systems 


Analyzed at 12/27/2016 9:16:46 AM 
Version 2016.11.50.10(DOE-2.2-48r) 


- Max: 82°F/Min: -10°F 
10,220 sf 
6,143 sf 
0.90 ۴۳ 
35 people 
0.43 
$0.14 / kWh 
$1.16 / Therm 


15 kWh / sf / yr 
55 kBtu / sf / yr 
104 kBtu / sf / yr 


4,549,098 kWh 
171,487 Therms 
$386,866 


37,883 kWh / yr 
75,765 kWh / yr 
113,648 kWh / yr 
2,969 kWh / yr 


Location: 

Weather Station 
Outdoor Temperature: 
Floor Area 

Exterior Wall Area 
Average Lighting Power 
People 

Exterior Window Ratio 
Electrical Cost 

Fuel Cost: 


Electricity EUI 
Fuel EUI 
Total EUI 


Life Cycle Electricity Use: 
Life Cycle Fuel Use 
Life Cycle Energy Cost 


*30-year life and 6.1% discount rate for costs 


Roof Mounted PV System (Low efficiency) 


Roof Mounted PV System (Medium efficiency) 


Roof Mounted PV System (High efficiency): 
Single 15' Wind Turbine Potential 


*PV efficiencies are assumed to be 5%, 10% and 15% for low, medium and high efficiency 


systems 


۱۸ AUTODESK 
Energy Analysis Report 


Report Created at 28-12-2016, 11:46:33 AM 


HealthCenter Cool Roof HealthCenter TP. LowE 
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ò مبادرة‎ 


مهندس معماري/ ياسر أبو السعود 
يب هي مبادرة لترجمة الأبحاث والمنشورات العلمية وما يتعلق بها إلى اللغة العربية بهدف إثراء المكتبة العربية والتيسير على الباحث العربي الوصول إلى 
المراجع التي mss.‏ ج إليها فم ي مشواره البحثي. 
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Architect & BIM Specialist‏ تكنو لوج جيا نمذجة معلو مات البناء (ax)‏ 3 الماسحات الضو ئية 


sara@alashhar.com 


إن العالم يتطور من حولنا بشكل سریع c‏ فقد كنا في زمن ليس ببعید نقوم بزیارات مسح ميداني 
لمجاتی رالشات لمدة طويلة tas‏ تحنل على مقط sas all‏ ثم aca‏ الليالي AS rati,‏ 
حتى نقدم نتيجة مشروعاتنا كمجسم مصنوع من الورق المقوى الملصق بالصمغ. أما اليوم 
أصبحت المباني تمسح وتنمذج رقميأء وبكبسة زر واحدة نراها تزدان شاشات حواسيبنا في 
مجسمات ثلاثية الأبعاد. 


M هب‎ 
T Wy di NI Wik, 1 Z^ ay ع‎ OOO: mg 


Mann A iae i ll ® 


wi 


إنها تقنية المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد Scanning‏ (3؛ التي تعتبر ثورة هائلة في مجال 
التصنيع الرقميء واختراعاً تعدى a gas‏ خيال الإنسان. تقنية أضافت الدقة ووفرت الوقت وسهلت 
علينا أياما وشهورا من العمل المضني. هذه التقنية جذبت انتباه مبرمجي تكنولوجيا نمذجة 
معلومات البناء BIM‏ حيث ركزوا جهودهم للاستفادة منها. إن الاستفادة من كل إختراع ومن كل 
آلة ومن كل برنامج حاسوبي هو هدف مبرمجي تكنولوجيا البيم» لأن ذلك سيعود بالنفع على هذه 
التقنية ويطورها ويمد خدماتها على نطاق أوسع. وكما نعلم فإن هذه الأجهزة تقوم بتحويل الجسم 
مادي إلى مجسم رقمي ثلاثي الأبعاد في ساعات معدودة حسب حجم الجسم ودرجة دقة عملية 
مسحه. وهذه الوظيفة تعتبر عكس وظيفة تقنية البيم تمامأ والتي تجسم نماذج ثلاثية الأبعاد ليتم 
تحويلها glad‏ مادية حقيقية. 
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وياتي السوال هنا: كيف یمکن لتقنية البیم أن تستفید من تکنولوجیا المسح الضوني؟ 


مؤخرا ظهرت دراسات وبحوث علمية من Bae‏ مناطق في العالم تهدف إلى توظیف تقنية البیم 
لدراسة المباني التاريخية وتوئیقها. هذه البحوث اختلفت في المنهجية التي اتبعها کل باحث في 
الحصول على المعلومات الفنية لهذه المباني؛ فمنهم من حصل عليها معتمدا على الطرق البدائية 
في المسح الميداني» وأدخلت المعلومات الناتجة يدوياً و تمذجت بثقنية البیم. وآخرون استعملوا 
أحدث التقنيات ومنها الماسحات الضوئیة» وربطوها بشکل فعال بتکنولوجیا البيم. الفرق في 
المناهج المتبعة والدقة الناتجة عن کل منهج يؤكد فعالية نقنية المسح الضوني الرقمي التي سهلت 
على الباحثين عملهم ووفرت علیهم آشواطا طويلة من المسح الميداني. 

من هذه الدراسات» رسالة ماجستیر لطلبة من جامعة آور غون University of Oregon‏ سنة 


۳ . تهدف هذه الرسالة إلى توثیق کوخ تاريخي uU‏ سنة ۱۸۲۷م في مدينة سبرینغفیلد, 
ووثق الکوخ باستعمال نقنية البیم عبر برنامج الارکیکاد ArchiCad‏ 


الکوخ الأثري بریغز Briggs‏ في ولاية 23 غن. 
فوجئت بأن المسح الميداني لهذا الکوخ قد تم بطريقة تقليدية» حيث استغرقت العملية من الطلبة 
أكثر من ثلاثة أيام لتحديد مساحات الکوخ ولنمذجته رقميا تطلب agio‏ عمل ٩۷‏ ساعة. كانت 
عملية ادخال البيانات في برنامج الأركيكاد تتم بطريقة مباشرة داخل الموقع ومن قبل شخص 
واحد والذي يعتبر المتخصص الوحيد في هذا البرنامج ضمن فريق العمل. 


المسح الميداني اليدوي للكوخ و إدخال البيانات مباشرة إلى برنامج البيم 

العجيب في الأمر أن الدراسة أقيمت منذ قرابة الثلاث سنوات والتي كانت فيها تقنية المسح 
الضوئي موجودةء وكان في استطاعة هؤلاء الطلبة التعرف عليها واستخدامها. كما أن من المثير 
للانتباه هو نتائج الدراسة والتي تمخضت عن نقص في دقة نمذجة برامج البيم وعدم قدرتها على 
تجسيم الأشكال المعقدة وخاصة المنحنية والمزخرفة. بالطبع لا يخفى علينا أن بعض برامج البيم 
تعاني من محدودية قدرانها في تجسيم الأسطح الغير مستوية» و لكن كان بالإمكان تجاوز هذه 
المحدودية لو لجأ أصحاب البحث لاستعمال الماسحة الضوئية في نمذجة هذه الأشكال لتوفر 
عليهم الوقت والمجهود ولأتت الدراسة بنتائج مغايرة. 
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استعمال برنامج الأركيكاد في نمذجة الکوخ. 


وهذا بالتأكيد لا يمنع من الاعتراف بوجود عيوب لعملية المسح الضوئي الرقمي؛ أولها بتمثل في 
الطريقة غير المباشرة لنقل بیانات المسح من الماسحة إلى برنامج البیم. إن عملية تصدیر هذه 
البیانات توجب المرور بعدة برامج حاسوبية ۲. هذه البرامج غير متوافقة LAS‏ مما يؤدي إلى نقص 
نسبة دقة البیانات حال وصولها لبرنامج البیم. هذا ما أثبتته دراسة من جامعة روبرت غوردن 
Robert Gordon‏ في بریطانبا حول استعمال تقنية المسح الضوئي الرقمي في تيسير العمل 
بتکنولوجیا نمذجة معلومات البناء. استعمل الباحثون في هذه الدراسة ماسحة ضوئية من نوع 
«Leica C10 3D Scanner‏ وهي ماسحة مناسبة للمسح الداخلي والخارجي على السواء بقدرة 
استيعابية فصل إلى أكثر من ۳۰۰ متر. وقد تم استعمالها في هذا البحث لمسح شوارع وتملئيل 
أثرية في مدينتي الغین Elgin.‏ وأبيردين Aberdeen‏ في سكوتلندا. 


في مدينة أبيردين» كانت الأجسام المستهدفة عدد ستة تماثيل GIS‏ أشكال هندسية معقدة 

وانحناءاتها الغير منتظمة. ونتج عن عملية المسح الضوئي مجموعة من السحب النقطية عالية 

الدقة Point Clouds‏ وقد تمت عملية المسح على مرحلتين: مرحلة مسح ذات نسبة وضوح 
نخفضة (Low Resolution‏ و تلتھا أخرى ذات نسبة وضوح عالية High Resolution‏ 


الماسحة الضوئية Leica C10 3D Scanner‏ المستخدمة في مسح التماثيل 


تم تصدير المعلومات الرقمية الناتجة إلى برنامج الماسحة والذي قام بتوصیل مجموعة النقاط 
ببعضها وحولها إلى مجسم رقمي شبكي Solid Meshes‏ مجموعة السحب النقطية كانت لا 
تخلو من المشاکل من حيث فقدها للإحداثيات والمعلومات dal pall‏ للمکان» وکنلك المرجع 
الأفقي لارتفاع الأجسام» مما تطلب من الباحئین تحدید المستویات الافقية للارتفاعات 
Horizontal Levels‏ في برنامج Autodesk Revit‏ و ذلك لوضع الأجسام في مکانها 
الصحیح في الموقع. كما أن النقاط كانت تحتوي على نسبة من التشویش الناتج عن تأثیر الأجسام 
المجاورة کتأثیر الظلال وحركة المارة و السیارات. ولذلك فان تحویل هذه النقاط مباشرة إلى 
مجسم شبكي سینتج عنه JSG‏ مشوه وغریب عن الأصلء فکان لابد من تنظیف النقاط الناتجة 
عبر برنامج MeshLab‏ الذي يحوي طرق لتبسیط وتعدیل النقاط وتکوین الأسطح الشبكية من 
خلالها. 


واجهة المستخدم لبرنامج .MeshLab‏ 


الماسحة الضوئية Leica‏ لها القدرة أيضأ على مسح الالوان» ويمكنها إخراج الجسم الشبكي 
بألوانه الأصلية من خلال تتبع السحب النقطية في الملف الأصلي ما قبل عملية إختزال النقاط في 
برنامج «MeshLab‏ إن الملف الأصلي للنقاط يحتوي على معلومات الألوان ويتم تطبيقها على 
أقرب نقاط في الجسم المکون» و السبب في الرجوع إلى الملف الأصلي هو إمكانية أن تكون 
النقاط المحتوية على معلومات الألوان قد أختزلت. 

المسح في قرية إيغل استهدف المنطقة الأثرية في القرية. و قد تم في هذه العملية إدخال مجموعة 
السحب النقطية مباشرة لملف ريفيت كعنصر موحد واحد كما في عملية إدخال ملف الأوتوكاد. 
وتم axe alae]‏ من القطاعات في الملف بحيث يبعد كل قطاع عن الآخر مسافة متر daly‏ وتم 
رسم مناسيب الموقع بتوصيل النقاط المدخلة يدويا رغم وجود آلية توليد الطبوغرافية في برنامج 
cui jl‏ عبر ملف خارجي .Create from Import Instance‏ 


التشویش الحاصل نتيجة الأجسام المجاورة وحركة المارة والسیارات 


في هذه الدر اسة» نلاحظ أن استعمال الماسحة الضوئية قد وفر الکثیر من الوقت والجهد» و لكن 
مع وجود بعض العیوب و المشاکل. من آهم هذه المشاکل التشویش الحاصل في مجموعة النقاط 
الناتجة عن المسح والذي احتاج إلى تعدیل وتنظیف قبل ادخاله في برمجیات البیم» و ريبما هذا 
یعود لنوع الماسحة الضوئية وجودتها. لذلك لابد من معرفة نوع الماسحة الضوئية المناسبة لنوع 
المشروع كفاءتها ودرجة دقتها حتی نصل إلى النتيجة المرجوة من الدراسة. لذلك سأستعرض 
بعض آنواع من الماسحات الضوئية الرقمية وآلية عملها. 


آنواع الماسحات الضونية الثلائية الأبعاد 


الماسحات الضوئية الثلاثية الأبعاد هي أجهزة تقوم بقیاس ومسح العالم المادي الحقيقي باستخدام 
آشعة اللیزر» أو الضوء أوأشعة اکس. ينتج عن هذا القیاس مجموعة من السحب النقطية Point‏ 
Clouds‏ أو شبکات مضلعة Polygon Meshes‏ و لأجهزتها عدة تسمیات باللغة الانجليزية 
مثل ‘Industrial CT «White Light Scanner «Laser Scanner: 3D Digitizer‏ 
LIDAR 5‏ وغيرها. إن العنصر المشترك بين هذه الاجهزة هو آنها تمسح الأجسام المادية من 
خلال مئات وآلاف القیاسات"» وتنمذجها Gab,‏ بنفس التفاصیل الاقيقة. وهي مناسبة لنمذجة 
طبو غرافية الأرض والمجسمات الهندسية المعقدة والتي تحتاج إلى کم هائل من المعلومات 
والحسابات E‏ 


كيف تعمل الماسحات الثلاثية الأبعاد؟ 
.١‏ الحصول على المعلومات 


خلال عملية المسح الليزري يقوم المسبار الليزري Laser Probe‏ بتسليط شعاع الليزر على 
سطح الجسم المادي بينما تقوم كاميرتا الاستشعار بالتدقيق بشكل متواصل لأي تغير في المسافة 
وشکل السطح؛ ومن ثم توضع الإحداثيات على شکل 4.(X,y.Z)‏ 


; ۵ ۵ (۵ ۵ ۵ ۵ — 


Laser source 


Projection 
lens 
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lens 
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۲ المعلومات الناتجة 


نموذج الجسم المادي يبدأ في الظهور على شاشة الکمبیوثر مع استمرار مرور شعاع الليزر على 
سطحه على شکل Nr» v‏ من النقاط المسماة "سحابة نقطية — "Point Cloud‏ هذه العملية 


سريعة las‏ وتجمع حوالي ۷۹۰,۰۰۰ نقطة في الثانية ودقتها تصل إلى 0.0005 .4 


السحابة النقطية الناتجة عن المسح الضوئي. 
*. برنامج النمذجة المناسب 


بعد الحصول علی السحابة oly tld laii‏ تسجیلها وتجمیعها فى نموذج واحد ثلاثي الأبعاد 


تحویل السحابة النقطية لنموذج في برنامج الریفیت. 


وتتنوع منهجیات عمل هذه 3e WI‏ $& فبعضها مثالي للمسح قصير المدی» بينما الآخر مناسب 
للمسح طويل المدى. 

۱ الماسحات الضونية للمسح قصير المدی Short Range‏ 

(مسافة ١‏ متر بزري) 

Laser Triangulation 3D Scanners (iE! الماسحات الليزرية للمسح‎ ١ 
تستعمل هذه الماسحات الشعاع الليزري لقیاس الاجسام المادية وتحتوي على جهاز استشعار‎ 
هذه الماسحات تعمل بتقنية التثليث المثلثي‎ „auail يلتقط الضوء الليزري المنعکس من‎ 


«Trigonometric Triangulation‏ وتتواجد في عدة أشكال وغالباً ما تكون sål pana‏ ومن 
عيوبها أنها تصدر ضجيجا عاليا أثناء تشغيلها. 3 


Structural Light 3D Scanners الماسحات ذات الضوء البنيوي‎ ١ 
هذه الماسحات تستعمل كذلك تقنية المسح المثلثي ولكنها بدلا عن الليزر تستخدم حزمة من‎ 
الأنماط الضوئية تسلطها نحو الجسم المادي. تتميز هذه الماسحات بأنها أكثر دقة من الماسحة‎ 

حملها.3 


Ero 


Structured Light (White or Blue Light) 3D 
Scanners3 


Laser Triangulation 3D Scanners3 


؟. الماسحات الضوئية للمسح متوسط وطویل المدی Med — Long Range‏ 
(مسافة آکثر من ۲ متر بؤري) 

۲ الماسحات الليزرية المعتمدة على الموجات النابضة Laser Pulse- Based 3D‏ 
Scanners‏ 

هي ماسحات تعتمد في عملها على فكرة بسيطة جدا و هي سرعة الضوه. فسرعه الضوء معروفة 
بشکل دقیق وبالتالي يمكن حساب الزمن الذي یستغرقه شعاع اللیزر لیصل للجسم وینعکس راجعا 
لجهاز | لاستشعار ومنه يمكن معرفة بعد الجسم عن الجهاز. تعتمد هذه الماسحات في عملها على 
دوائر کهربائية دقيقة قادرة على القیاس إلى حدود البيكوثانية Picosecond‏ كما انها قادرة على 
مسح ما حولها بزاوية ۰۳۱۰۰ وتستعمل في المسح متوسط المدى ما بين ۲ متر و١٠٠٠‏ مثر 
و هي بطيئة في إستخراج المعلومات وذات ضجة عالية.3 

Laser Phase-shift 3D Scanners الماسحات الليزرية المرحلية‎ Y 

تعمل هذه الماسحات بنظام مغاير للماسحات المعتمدة على الموجات النابضة ولكن فكرتهما 
متشابهة. فهي تستخدم شعاع الليزر ولكن بقوة أكبر. وتعمل على المقارنة بين مرحلة شعاع 
الليزر المرسل وشعاع الليزر المنعكس. كما أنها أكثر دقة وسريعة وأقل ضجيجاً. 3 


Laser Phase-shift 30 Scanners.3 Laser Pulse-based 3D Scanners.3 


C = 299,792,458 m/sec 


= 3.3 nanoseconds/m 


ما هو مردود الاستئمار في نقنية المسح الضوئي IROI‏ 
وضعت شرك Laser Design‏ على موقعها مقارنة بين مردود تصنیع قالب بالطريقة التقليدية 
وتصنيعه بواسطة المسح الضوئي. ووجدت هذه النتائج :4 
الطريقة التفليدية طريقة المسح الضوئي 
۰ أسابيع لإكمال قالب واحد بالإضفة | ساعتان لمسح القالب بالاضافة إلى الوقت 


اللازم لتحضير التقرير والذي یحتاج ۳۰ 
ساعة. الإجمالي Y‏ - ۶ أيام. 


otu ٠ isst‏ بتكلفة o.‏ دولار للساعة | نصف تكلفة الطریقة القديمة. 
والاجمالي ۰ دولار. 


* يقاس القالب بالطرق اليدوية وتحول | الطريقة سريعة و توفر معلومات دقيقة 
القياسات إلى رسومات ثنائية الابعاد. MOSES‏ 


حول الأخطاء و التعارضات في التصمیم. 
* یجدد المهندس التصمیم ویصلح 
الأخطاء لتفادیها في التصنیع. 


إن تقنية المسح الضوني الرقمي لها من الممیزات مما يجعلنا كمتخصصين في تکنولوجیا البیم أن 
نفکر مليا في توظیفها بشکل يخدمنا ویخدم العملية التصميمية بشکل مثالي وفعال. إن هذه التقنية 
الإنشائية في برنامج الريفيت. حيث تسهل على الشرکات الهندسية والمصانع تكوين مكتبة ALAS‏ 
المستقبلية. هنالك الكثير من الفوائد لهذه التقنية والتي سيتم اكتشافها مع أخذ الخطوة الأولى لتبنيها 
ومع مرور تجارب من استعمالها. لذا علينا الاستفادة من كل اختراع وكل تطوير OY‏ المخترعين 
لا يضيعون وقتهم في مالا نفع فيه. 
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عواصف ذهنية ۰4 تتسیق العمل بالسقف الساقط بین المعاري ومهندسي 
الالکتروميكانيك «من خلال برنامج الریفیت» — الجزء الثاني: 


استکمالا للحلقة السابقة نتناول موضوع تنسیق العمل بالسقف الساقط بين آفراد فریق العمل بالمشروع في مرحلة 
تطویر التصمیم حيث تکثر التعدیلات من قبل المهندس المعماري أو أي طرف آخر من آطراف المشروع في هذه 
Ada pall‏ لذلك وجب الاتفاق بين الجمیع منذ البداية على وضع نظام معين يضمن متابعة هذه التغییرات وانعکساها لدی 
الجمیع بشکل سلس ودون إرهاق لأحد على قدر الامکان. 


ومن الأفكار المطروحة في هذا الصدد : 

-1 أن يقوم المعماري بانشاء مشاهد للسقف الساقط فارغا وإخفاء جميع عناصر الالكتروميانيك تحت مسمى Linked)‏ 
(Ceiling‏ على سبيل المثال ليقوم بقية الأقسام باستخدامها في ملفاتهم بعد سحب الملف المعماري ۰ كما يقوم بإنشاء 
مشاهد أخرى (Views)‏ تحت مسمى (Composite Ceiling)‏ تحتوى على السقف الساقط مع تجميع JS‏ عناصر 
الإلكتروميكانيك عن طريق الأمر Patch Copy‏ بعد سحب جميع ملفات الالكتروميكانيك كملفات ارتباط (Links)‏ « 
وهذا لغرض مراجعة عناصر الالكتروميكانيك الموزعة على السقف الساقط من جميع التخصصات وإعادة تنسيقها إذا 
لزم الأمراء وحتى يكون بقية الأقسام على دراية بأي تغيير يقوم به المعماري فيجدر به عند تحريك أي عنصر أن يقوم 
بتغيير لونه حتى ينبه الآخرين لذلك. 

فعندما يقوم المعماري بتغيير مكان أي عنصر تظهر رسالة تدل على ذلك في قائمة ال (Coordination review)‏ 
لتحذر من هذا الاختلاف Lad‏ بين المعماري وبقية الأقسام › ولذلك يجب على كل قسم بعد المراجعة المعمارية أن يتابع 
التغيير الذي يظهر أمامه بلون مختلف ويضعه في مكانه الجديد وحفظ الملف ۰ وعندما يقوم المعماري بإعادة تحميل 
الملفات الالكتروميكانيك تختفي أي سالة تحذيرية في قائمة ال (Coordination review)‏ إذا التزم مهندس 
الالكتروميكانيك بهذا التغيير » وهكذا يتابع المعماري هذه الرسائل التحذيرية وهي تتناقص عند تطبيق كل تغيير من 
قبل بقية الأقسام حتى تنتهي تماما لينم ذلك على أن الجميع قد انتهى من تطبيق كل التعديلات طبقا للمراجعة المعمارية. 


-2 قد يكون الحل السابق مناسبا للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة الحجم حيث أن استخدام المعماري بمفرده لأمر 
Patch Copy‏ لتجميع كل عناصر الالكتروميكانيك داخل الملف المعماري يستغرق وقتا طويلا وخصوصا مع كثرة 


آعداد العناصر المستخدمة في المشروع (MEP fixtures)‏ ۰ ولذلك فقد یکون من الأنسب فصل السقف الساقط في ملف 
منفصل بعیدا عن الملف المعماري الأساسي وفي هذه الحالة من الممکن أن نتبع نفس الخطوات في الحل السابق أو نتجه إلى 
اتباع أسلوب آخر › فبدلا من إضافة عناصر الالکتروميكانيك كل في ملفه ثم عمل Patch Copy‏ في ملف السقف الساقط ‏ 
بدلا من ذلك نقوم مباشرة في اضافة هذه العناصر في الملف الساقط مباشرة حیث يكون هذا الملف متاحا للاستخدام من قبل 
جمیع الأقسام ولکن يجب بالطبع في هذه الحالة تنظیم العمل داخل الملف من خلال مجموعات العمل (Worksets)‏ « ثم بعد 
ذلك یقوم کل aud‏ بعمل Patch Copy‏ فقط للعناصر الخاصة به داخل ملفه. 


-3 من الحلول المطروحة آیضا . أنه بمجرد انتهاء المعماري من السقف الساقط . تقوم آقسام الالکتروميكانيك بتوزیع 
جمیع متطلباتها على السقف بدون ربط أية أسلاك أو کابلات أو دکتات » ثم یقوم المهندس المعماري بعد ذلك بعمل Copy/‏ 
۲ لعناصر الالکترميكانيك ثم Stop Monitor‏ ویقوم بمراجعة توزیع العناصر واعادة تنسیقها حسب وجهة نظره 
المعمارية c‏ وعند الانتهاء . . يقوم کل قسم من آقسام الالكتروميكانيك بحذف عناصره التي كان قد آضافها في البداية ثم عمل 
Patch Copy‏ من الملف المعماري وتكملة بقية الخدمات آعلی السقف الساقط . 


Arch. Architectural Ceiling 
۲ 
MEP Lighting —» Diffusers yp» Sprinklers - Other Devices 
۲ 
Arch. Review and Coordination 
| 
۲ 
MEP Implementation of Architectural Comments 


المرحلة الثانية : التصمیم النهاني 

في هذه المرحلة یکون التصمیم نهانیا وثابتا واحتمالات التغییر فیها ضعيفة . ولذلك فلا داعي من استخدام آوامر Copy‏ 
monitor‏ أو Patch Copy‏ ولا داعي من تواجد عناصر الالکتروميکانيك مرتين » مرة في الملف الالکتروميکانيك ومرة 
آخری في المعماري . ففي هذه المرحلة نحرص أن یکون کل عنصر موجود مرة واحدة فقط في ملف القسم الخاص به ‏ فیکون 
السقف الساقط في الملف المعماري c‏ والاضاءات مثلا في ملف الکهرباء فقط ۰ والرشاشات في ملف الحریق فقط › وهکذا. 
واذا آراد المعماري أن یظهر جمیع عناصر الالکتروميكانيك على السقف الساقط أن یفعل ذلك عن طریق سحب ملفاتهم کملفات 
ارتباط (Links)‏ وتنظیم اظهار هذه العناصر عن طريق .(Visibility/Graphics)‏ 

ویجب أن o gii‏ في النهاية أن كل هذه الحلول السابقة ليست Lal jl)‏ ولکن نطرحها بأي حال لتفتح آفاقا آخری للتفکیر ولتساعد 
المهتمین في البدء من حیث انتهی الاخرون والی اللقاء في حلقة آخری من عواصف ذهنية. 


خير خاتمة هی تهننه أخى المهندس عمار التوم 
تن 
cas‏ التراث على جائزة الشیخ خليفة للامتیاز 2016 
تستاهل کل خير وان شاء الله Laila‏ متمیز ومن نجاح لنجاح 
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